
R

aluminium

ΠΡΟΦΙΛ
ΓΕΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

175ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

MADE IN GERMANY
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Αυξήστε τις πωλήσεις σας 
με τις λύσεις παρουσίασης 
που σας παρέχουμε  
ανάλογα με το μέγεθος  
του καταστήματός σας 
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177ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

R

aluminium
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ΠΡΟΦΙΛ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ178

ΒΕΡΓΑ ΠΛΑΚΕ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a  x b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί

15 x 2 mm, 1 Μ 01013 575000.0000 5 τεμ.

15 x 2 mm, 2 Μ 05013 575010.0000 5 τεμ.

20 x 2 mm, 1 Μ 01010 575000.0001 5 τεμ.

20 x 2 mm, 2 Μ 05010 575010.0001 5 τεμ.

20 x 5 mm, 1 Μ 01011 575000.0005 5 τεμ.

20 x 5 mm, 2 Μ 05011 575010.0002 5 τεμ.

25 x 2 mm, 1 Μ 01012 575000.0002 5 τεμ.

25 x 2 mm, 2 Μ 05012 575010.0003 5 τεμ.

30 x 2 mm, 1 Μ 01014 575000.0003 5 τεμ.

30 x 2 mm, 2 Μ 05014 575010.0004 5 τεμ.

40 x 3 mm, 1 Μ 01015 575000.0004 5 τεμ.

χρώμα a x  b  x  c κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

χρυσό

10 x 10 x 1 mm
1 M

02040 575001.0016 5 τεμ.

15 x 15 x 1 mm
1 M

02041 575001.0017 5 τεμ.

20 x 20 x 1,5 mm
1 M

02042 575001.0018 5 τεμ.

25 x 25 x 1,5 mm
1 M

02043 575001.0019 5 τεμ.

ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΙΣΟΠΛΕΥΡΟ
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R

aluminium

 210 28 88 700 179ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΙΣΟΠΛΕΥΡΟ

χρώμα a x  b  x  c κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί

10 x 10 x 1 mm 
1 M

01040 575001.0000 5 τεμ.

10 x 10 x 1 mm
2 M

05040 575011.0000 5 τεμ.

15 x 15 x 1 mm
1 M

01041 575001.0001 5 τεμ.

15 x 15 x 1 mm
2 M

05041 575011.0001 5 τεμ.

20 x 20 x 1,5 mm
1 M

01042 575001.0002 5 τεμ.

20 x 20 x 1,5 mm
2 M

05042 575011.0002 5 τεμ.

25 x 25 x 1,5 mm
1 M

01043 575001.0003 5 τεμ.

25 x 25 x 1,5 mm
2 M

05043 575011.0003 5 τεμ.

30 x 30 x 2 mm
1 M

01044 575001.0004 5 τεμ.

30 x 30 x 2 mm
 2 M

05044 575011.0004 5 τεμ.

40 x 40 x 2 mm
1 M

01045 575001.0005 5 τεμ.

40 x 40 x 2 mm
2 M

05045 575011.0005 5 τεμ.

χρώμα a x  b  x  c κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί

20 x 10 x 1,5mm
1 M

01050 575001.0008 5 τεμ.

20 x 10 x 1,5 mm
2M

05050 575011.0008 5 τεμ.

25 x 20 x 1,5 mm
1 M

01051 575001.0009 5 τεμ.

25 x 20 x 1,5mm
2 M

05051 575011.0009 5 τεμ.

30 x 20 x 2 mm 
1 M

01052 575001.0010 5 τεμ.

30 x 20 x 2 mm
2 M

05052 575011.0010 5 τεμ.

35 x 20 x 2 mm
1 M

01054 575001.0011 5 τεμ.

35 x 20 x 2 mm
2 M

05054 575011.0011 5 τεμ.

40 x 15 x 1,5 mm
1 M

01053 575001.0012 5 τεμ.

40 x 15 x 1,5 mm
2 M

05053 575011.0012 5 τεμ.

ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΑΝΙΣΟΠΛΕΥΡΟ
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ΠΡΟΦΙΛ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ180

ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑΚΟ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ/ΤΟΙΧΩΝ 

χρώμα a x  b  x  c κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί

19 x 8 
x 1,6mm, 1 M

01401 575001.0006 5 τεμ.

19 x 8 
x 1,6mm, 2 M

05401 575011.0006 5 τεμ.

14 x 10 
x 1,5mm, 1 M

01402 575001.0007 5 τεμ.

14 x 10 
x 1,5mm, 2 M

05402 575011.0007 5 τεμ.

χρώμα a x  b  x  c κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

γαλβανιζέ

15,5 x 15,5 
x 0,75mm, 1 M

39401 575038.0005 5 τεμ.

23,5 x 23,5 
x 1,2mm, 1 M

39402 575038.0006 5 τεμ.

χρώμα a x  b  x  c κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

γαλβανιζέ 43,5 x 23,5 x
1,20mm, 1 M

39404 575038.0000 5 τεμ.

χρώμα a x  b  κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

γαλβανιζέ 23,5 x 1,2mm
1 M

39011 575038.0003 5 τεμ.

ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ, ΙΣΟΠΛΕΥΡΟ

ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ, ΑΝΙΣΟΠΛΕΥΡΟ

ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ, ΑΝΙΣΟΠΛΕΥΡΟ
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R

aluminium

 210 28 88 700 181ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

χρώμα a x  b  x  c κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

δρυς 19 x 22 x 1,4 mm
 1 M

12350 575030.0014 5 τεμ.

δρυς rustic 19 x 22 x 1,4 mm
1 M

12351 575030.0015 5 τεμ.

ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑΚΟ (PVC), ANΙΣΟΠΛΕΥΡΟ

χρώμα a κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί 110 mm 29797 575039.0000 5 τεμ.

ΓΩΝΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΣΕΤ 2 ΤΕΜ.

ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑΚΟ (PVC), ΙΣΟΠΛΕΥΡΟ

χρώμα a x  b  κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

λευκό 29,5 x 2,4 mm
1 M

21612 575030.0016 5 τεμ.

χρώμα a x  b  κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

λευκό 23,5 x 2 mm
1 M

21850 575032.0000 5 τεμ.

ΒΕΡΓΑ ΠΛΑΚΕ (PVC)  
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ΠΡΟΦΙΛ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ182

ΠΡΟΦΙΛ U ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b  x  c κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί

10 x 11,5 
x 1,5 mm, 1 Μ

01060 575003.0001 5 τεμ.

10 x 11,5 
x 1,5 mm, 2 Μ

05060 575013.0001 5 τεμ.

10 x 16,5 
x 1,5 mm, 1 Μ

01062 575003.0002 5 τεμ.

10 x 16,5 
x 1,5 mm, 2 Μ

05062 575013.0002 5 τεμ.

10 x 19,5 
x 1,5 mm, 1 Μ

01063 575003.0003 5 τεμ.

10 x 19,5 
x 1,5 mm, 2 Μ

05063 575013.0003 5 τεμ.

10 x 22,5 
x 1,5 mm, 1 Μ

01064 575003.0004 5 τεμ.

10 x 22,5 
x 1,5 mm, 2 Μ

05064 575013.0004 5 τεμ.

χρώμα a x  b  x  c κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί

8,2 x 10,1 
x 1,3 mm, 1 Μ

01065 575003.0000 5 τεμ.

8,2 x 10,1 
x 1,3 mm, 2 Μ

05065 575013.0000 5 τεμ.

ΠΡΟΦΙΛ U ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ορείχαλκου

  4 x 0,5 mm
1 M

20221 575002.0012 5 τεμ.

  6 x 0,5 mm
1 M

20222 575002.0013 5 τεμ.

  8 x 0,5 mm
1 M

20223 575002.0014 5 τεμ.

ΣΩΛHΝΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ
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R

aluminium

 210 28 88 700 183ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΣΩΛHΝΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί

  6 x 1 mm
 1 Μ

01020 575002.0005 5 τεμ.

  6 x 1 mm
2 Μ

05020 575012.0001 5 τεμ.

  8 x 1 mm
1 Μ

01021 575002.0006 5 τεμ.

  8 x 1 mm
2 Μ

05021 575012.0002 5 τεμ.

10 x 1 mm
1 Μ

01022 575002.0007 5 τεμ.

10 x 1 mm
2 Μ

05022 575012.0003 5 τεμ.

12 x 1 mm
1 Μ

01023 575002.0008 5 τεμ.

12 x 1 mm
 2 Μ

05023 575012.0004 5 τεμ.

16 x 1 mm
1 Μ

01024 575002.0009 5 τεμ.

16 x 1 mm
2 Μ

05024 575012.0005 5 τεμ.

20 x 1 mm
1 Μ

01026 575002.0010 5 τεμ.

20 x 1 mm
2 Μ

05026 575012.0006 5 τεμ.

25 x 1,5 mm
1 Μ

01025 575002.0011 5 τεμ.

25 x 1,5 mm
2 Μ

05025 575012.0007 5 τεμ.

χρώμα a κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί

6 mm, 1 Μ 01034 575002.0001 5 τεμ.

 6 mm, 2 Μ 05034 575012.0000 5 τεμ.

8 mm, 1 Μ 01030 575002.0002 5 τεμ.

10 mm, 1 Μ 01031 575002.0003 5 τεμ.

ΣΩΛHΝΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΜΑΣΙΦ
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ΠΡΟΦΙΛ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ184

ΣΩΛHΝΑΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b  x  c κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί

10 x 10 
x 1 mm, 1 Μ

01072 575004.0002 5 τεμ.

10 x 10 
x 1 mm, 2 Μ

05072 575014.0001 5 τεμ.

15 x 15 
x 1 mm, 1 Μ

01073 575004.0003 5 τεμ.

15 x 15 
x 1 mm, 2 Μ

05073 575014.0002 5 τεμ.

20 x 20 
x 1,5 mm, 1 Μ

01070 575004.0004 5 τεμ.

20 x 20 
x 1,5 mm, 2 Μ

05070 575014.0003 5 τεμ.

25 x 25 
x 1,5 mm, 1 Μ

01071 575004.0005 5 τεμ.

25 x 25 
x 1,5 mm, 2 Μ

05071 575014.0004 5 τεμ.

ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC), ΙΣΟΠΛΕΥΡΟ

χρώμα a x  b  x  c κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

λευκό

10 x 10 
x 1 mm, 1 Μ

12140 575030.0000 5 τεμ.

10 x 10 
x 1 mm, 2 Μ

16140 575031.0000 5 τεμ.

15 x 15 
x 1 mm, 1 Μ

12141 575030.0001 5 τεμ.

15 x 15 
x 1 mm, 2 Μ

16141 575031.0001 5 τεμ.

20 x 20 
x 1,5 mm, 1 Μ

12142 575030.0002 5 τεμ.

20 x 20 
x 1,5 mm, 2 Μ

16142 575031.0002 5 τεμ.

25 x 25 
x 1,8 mm, 1 Μ

12143 575030.0003 5 τεμ.

25 x 25 
x 1,8 mm, 2 Μ

16143 575031.0003 5 τεμ.

30 x 30 
x 1,1mm, 1 M

12175 575030.0022 5 τεμ.

30 x 30 
x 1,1mm, 2 M

16175 575031.0014 5 τεμ.

40 x 40 
x 1,2mm, 1 M

12176 575030.0023 5 τεμ.

40 x 40 
x 1,2mm, 2 M

16176 575031.0015 5 τεμ.

50 x 50 
x 1,2mm, 1 M

12177 575030.0024 5 τεμ.

50 x 50 
x 1,2mm, 2 M

16177 575031.0016 5 τεμ.
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R

aluminium

 210 28 88 700 185ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC), ΑΝΙΣΟΠΛΕΥΡΟ

χρώμα a x  b  x  c κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

λευκό

20 x 10 
x 1,5 mm, 1 Μ

12150 575030.0004 5 τεμ.

20 x 10 
x 1,5 mm, 2 Μ

16150 575031.0004 5 τεμ.

25 x 20 
x 2 mm, 1 Μ

12151 575030.0005 5 τεμ.

25 x 20 
x 2 mm, 2 Μ

16151 575031.0005 5 τεμ.

30 x 20 
x 3 mm, 1 Μ

12152 575030.0006 5 τεμ.

30 x 20 
x 3 mm, 2 Μ

16152 575031.0006 5 τεμ.

40 x 10 
x 2 mm, 1 Μ

12153 575030.0007 5 τεμ.

40 x 10 
x 2 mm, 2 Μ

16153 575031.0007 5 τεμ.

χρώμα a x  b  x  c κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

λευκό

10 x 12 
x 1 mm, 1 M

12160 575030.0008 5 τεμ.

10 x 14 
x 1 mm, 1 M

12161 575030.0009 5 τεμ.

10 x 18 
x 1 mm, 1 M

12162 575030.0010 5 τεμ.

10 x 18 
x 1 mm, 2 M

16162 575030.0012 5 τεμ.

10 x 21
 x 1 mm, 1 M

12163 575030.0011 5 τεμ.

ΠΡΟΦΙΛ U ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

μαύρο 6,5 x 9,5 mm
2.5 M

30455 575039.0001 5 τεμ.

EΥΚΑΜΠΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PVC 
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ΠΡΟΦΙΛ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ186

ΟΔΗΓΟΣ ΡΑΓΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (PVC), ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ

χρώμα a x  b  x  c κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

λευκό 6 x 6 
x 1 mm, 2 M

16165 575031.0008 5 τεμ.

ΟΔΗΓΟΣ ΡΑΓΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ (PVC), ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ

χρώμα a x  b  x  c κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

λευκό 10 x 6 
x 1 mm, 2 M

16166 575031.0009 5 τεμ.

ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΙΣΙΟΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

χρώμα a x  b  x  c κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

λευκό 8,5 x 15 
x 0,5-2 mm, 2 M

16172 575031.0010 5 τεμ.
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Προφίλ αλουμινίου με στρογγυλό τελείωμα, βιδωτό

Τα προφίλ μοκέτας από ανοδιωμένο αλουμίνιο με στρογγυλό τελείωμα, είναι κατάλληλα ως 
διακριτικό τελείωμα μοκέτας, καθώς διατηρούν καθαρές και μόνιμα προστατευμένες τις άκρες. 

ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΚΕΤΑΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ, ΒΙΔΩΤΟ, ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b  κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί  25 x 6 mm, 1 M 01408 575008.0002 5 τεμ.

χρυσό
 25 x 6 mm, 1 M 02408 575008.0008 5 τεμ.

 25 x 6 mm, 2 M 06408 575018.0000 5 τεμ.

R

aluminium

 210 28 88 700 187ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

Κάλυψη αρμών.
Δημιουργία διακοσμητικών σχεδίων σε δάπεδα.
Διαχωρισμός δαπέδων.

ΠΡΟΦΙΛ Τ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b  x  c κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί

15 x 15 
x 1,5 mm, 1 M

01090 575003.0008 5 τεμ.

15 x 15 
x 1,5 mm, 2 M

05090 575013.0005 5 τεμ.

20 x 20 
x 1,5 mm, 1 M

01091 575003.0009 5 τεμ.

20 x 20 
x 1,5 mm, 2 M

05091 575013.0006 5 τεμ.

ΝΤΙΖΑ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΑΤΣΑΛΙ

χρώμα διαστάσεις κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

γαλβανιζέ

Μ  4, 1 M 30001 575040.0000 5 τεμ.

Μ  5, 1 M 30002 575040.0001 5 τεμ.

Μ  6, 1 M 30003 575040.0002 5 τεμ.

Μ  8, 1 M 30004 575040.0003 5 τεμ.

Μ10, 1 M 30005 575040.0004 5 τεμ.

Μ12, 1 M 30006 575040.0005 5 τεμ.

08.ALFER_ΠΡΟΦΙΛ_ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ_01-2022_Layout 1  11/2/2022  3:13 μμ  Page 187



ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ188

ΠΡΟΦΙΛ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προφίλ αλουμινίου με επίπεδο τελείωμα, βιδωτό

Τα προφίλ μοκέτας από ανοδιωμένο αλουμίνιο με επίπεδο  τελείωμα, είναι κατάλληλα ως διακριτικό 
τελείωμα μοκέτας, καθώς διατηρούν καθαρές και μόνιμα προστατευμένες τις άκρες. Κατάλληλο για 
καρέκλες με ρόδες. 

ΠΡΟΦΙΛ ΜΟΚΕΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ, ΒΙΔΩΤΟ, ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί  30 x 5 mm, 1 M 01441 575008.0001 5 τεμ.

χρυσό  30 x 5 mm, 1 M 02441 575008.0007 5 τεμ.

Προφίλ ένωσης δαπέδων, επίπεδα,  βιδωτά

Τα επίπεδα προφίλ ένωσης δαπέδων από ανοδιωμένο αλουμίνιο, είναι κατάλληλα για την ένωση δύο
ίδιων ή διαφορετικών τύπων πατωμάτων, όπως μοκέτα ή PVC. Έυκολη, γρήγορη και διακριτική
ένωση, χρήσιμα για χώρους υποδοχής που δεν επιτρέπεται η χρήση υψηλότερων προφίλ (όπως κάτω
από πόρτες).

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΒΙΔΩΤΟ, ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί  30 x 2 mm, 1 M 01440 575008.0010 5 τεμ.

χρυσό  30 x 2 mm, 1 M 02440 575008.0012 5 τεμ.
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R

aluminium

Προφίλ ένωσης δαπέδων,τοξοειδή,  βιδωτά

Τα τοξοειδή προφίλ ένωσης δαπέδων από ανοδιωμένο αλουμίνιο, είναι κατάλληλα για την ένωση
δύο ίδιων  ή διαφορετικών τύπων πατωμάτων, όπως μοκέτα ή PVC. Έυκολη και γρήγορη ένωση.

ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΞΟΕΙΔH ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΒΙΔΩΤΟ, ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί
 30 x 5 mm, 1 M 01411 575008.0011 5 τεμ.

 30 x 5 mm, 2 M 05411 575018.0003 5 τεμ.

χρυσό
 30 x 5 mm, 1 M 02411 575008.0013 5 τεμ.

 40 x 5 mm, 2 M 06412 575018.0002 5 τεμ.

Προφίλ ένωσης δαπέδων,τοξοειδή,  βιδωτά

Τα τοξοειδή προφίλ ένωσης δαπέδων από πλαστικό (PVC), είναι κατάλληλα για την ένωση δύο
ίδιων  ή διαφορετικών τύπων πατωμάτων. Έυκολη και γρήγορη ένωση.

ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΞΟΕΙΔH ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC), ΒΙΔΩΤΟ

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

καφέ 30 x 5 mm, 1 m 11004 575408.0000 5 τεμ.

καφέ - μπεζ 30 x 5 mm, 1 m 11005 575408.0001 5 τεμ.

γκρι - μπεζ 30 x 5 mm, 1 m 11006 575408.0002 5 τεμ.

γκρι 30 x 5 mm, 1 m 11007 575408.0003 5 τεμ.
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ΠΡΟΦΙΛ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ190

Ενωτικό προφίλ

Το ενωτικό προφίλ με σχήμα Τ , χρησιμοποιείται για την ένωση δυο πατωμάτων ίδιου ύψους. 
Τοποθετείται στον αρμό με σιλικόνη. Το προφίλ από ανοδιωμένο  αλουμίνιο προσφέρει 
εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα και δεν μεταβάλλεται σε συνθήκες υγρασίας.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΙΔΙΟΥ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί

6 x 14 mm, 1 Μ 72512 575501.0031 5 τεμ.

6 x 14 mm, 2,5 Μ 72517 575501.0032 5 τεμ.

6 x 25 mm, 1 Μ 72513 575501.0033 5 τεμ.

6 x 25 mm, 2,5 Μ 72518 575501.0034 5 τεμ.

Ενωτικό, τοξοειδές, αυτοκόλλητο προφίλ 

Το τοξοειδές ενωτικό προφίλ, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, χρησιμοποιείται για την ένωση πατωμά-
των, εύκολα και γρήγορα. Καλύπτει τις  ανώμαλες άκρες των πατωμάτων. Τοποθετείται εύκολα
χάρη στην ειδική αυτοκόλλητη ταινία που περιέχει.

ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΞΟΕΙΔH ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ, ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί
30 x 5 mm, 1 Μ 00700 575501.0037 5 τεμ.

30 x 5 mm, 2 Μ 00800 575501.0038 5 τεμ.

χρυσό 30 x 5 mm, 1 Μ 00701 575501.0039 5 τεμ.
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Ενωτικό, τοξοειδές, βιδωτό προφίλ 

Το τοξοειδές ενωτικό προφίλ, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, χρησιμοποιείται για την ένωση δύο
ίδιων ή διαφορετικών τύπων πατωμάτων, γρήγορα και εύκολα. Καλύπτει τις  ανώμαλες άκρες των
πατωμάτων. Τοποθετείται εύκολα με βίδες.

ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΞΟΕΙΔH ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΒΙΔΩΤΟ, ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί 30 x 5 mm, 2,7 M 83511 575501.0040 5 τεμ.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΙΣΟΫΨΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ, ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί
38,5 x 7,5mm, 1M 00790 575501.0041 5 τεμ.

38,5 x 7,5mm, 2M 00890 575501.0042 5 τεμ.

χρυσό 38,5 x 7,5mm, 1M 00791 575501.0043 5 τεμ.

Αυτοκόλλητο προφίλ, αντιστάθμισης  επιπέδων

Το προφίλ αντιστάθμισης από ανοδιωμένο αλουμίνιο, χρησιμοποιείται για την ένωση ανισοϋψών
πατωμάτων, με διαφορά ύψους από 2.0 mm έως 12.0 mm, εύκολα και γρήγορα. Καλύπτει τις  ανώ-
μαλες άκρες των πατωμάτων. Τοποθετείται εύκολα χάρη στην ειδική αυτοκόλλητη ταινία διπλής
όψεως που περιέχει.
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ΠΡΟΦΙΛ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ192

Ενωτικό, επίπεδο, βιδωτό προφίλ 

Το επίπεδο ενωτικό προφίλ, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, χρησιμοποιείται για την ένωση ίδιου ή 
διαφορετικού τύπου πατωμάτων, όπως μοκέτα ή PVC , γρήγορα και εύκολα. Καλύπτει τις  
ανώμαλες άκρες των πατωμάτων.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΒΙΔΩΤΟ, ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί
37 x 2,5mm, 1 M 01444 575501.0045 5 τεμ.

37 x 2,5mm, 2,7 M 83544 575501.0046 5 τεμ.

χρυσό 37 x 2,5mm, 1 M 02444 575501.0047 5 τεμ.

Προφίλ αλουμινίου για τελείωμα πατωμάτων & σκαλοπατιών, βιδωτό

Τα προφίλ από ανοδιωμένο αλουμίνιο με γωνία, είναι κατάλληλα για την τοποθέτηση ως ορίου 
πατωμάτων ή σε σκαλοπάτια. Κατάλληλα και για τις  ανώμαλες άκρες των πατωμάτων.

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ/ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ, ΒΙΔΩΤΟ, ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

χρυσό 25 x 10 mm, 1 M 02443 575008.0006 5 τεμ.
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Προφίλ προστασίας σκαλοπατιού, βιδωτό, διακοσμημένη επιφάνεια

Τα στενά προφίλ προστασίας σκαλοπατιού από ανοδιωμένο αλουμίνιο, είναι κατάλληλα ως 
διακριτικό τελείωμα μοκέτας σε σκαλοπάτια. Η επιφάνεια του προφίλ εξασφαλίζει σταθερό 
πάτημα στο σκαλοπάτι.

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ, ΒΙΔΩΤΟ, ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί  25 x 20 mm, 1 Μ 01442 575008.0000 5 τεμ.

χρυσό  25 x 20 mm, 1 Μ 02442 575008.0005 5 τεμ.

Προφίλ προστασίας σκαλοπατιού, στενό, βιδωτό

Τα στενά προφίλ προστασίας σκαλοπατιού από ανοδιωμένο αλουμίνιο, είναι κατάλληλα ως 
διακριτικό τελείωμα μοκέτας σε σκαλοπάτια. Η επιφάνεια του προφίλ εξασφαλίζει σταθερό 
πάτημα στο σκαλοπάτι.

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΜΟΚΕΤΑΣ ΣΕ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ, ΒΙΔΩΤΟ, ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί  19 x 20 mm, 1 Μ 01409 575008.0003 5 τεμ.

χρυσό  19 x 20 mm, 1 Μ 02409 575008.0004 5 τεμ.
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ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΦΙΛ PVC

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ194

AΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΦΙΛ PVC

AΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΡΟΦΙΛ PVC

χρώμα a x  a κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

λευκό
19 x 19 mm

5 Μ ρολό

50102 575200.0000 1 τεμ.

δρυς 50108 575200.0003 1 τεμ.

οξιά 50119 575200.0005 1 τεμ.

χρώμα a x  a κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

λευκό
50 x 15 mm

5 M ρολό

50142 575200.0006 1 τεμ.

δρυς 50148 575200.0009 1 τεμ.

οξιά 50159 575200.0011 1 τεμ.
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195ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΠΡΟΦΙΛ  
ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ & 
ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ
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ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ196

Προφίλ με καμπυλωτή εξωτερική γωνία

Το προφίλ πλακιδίων με καμπυλωτή γωνία, είναι κατάλληλο στην τοποθέτηση πλακιδίων ως μια
εξωτερική γωνία για την αποτελεσματική προστασία των ακρών πλακιδίων. Το προφίλ προσφέρει
ομοιόμορφο και συμμετρικό αποτέλεσμα. Η κλειστή γωνία κάνει το προφίλ πιο σταθερό και μπορεί
να τοποθετηθεί εύκολα. Είναι οικονομικό και αντέχει σε κανονική μηχανική πίεση. Η επιφάνεια του
δεν μεταβάλλεται με την υγρασία και είναι ανθεκτικό σε χημικές ουσίες.

ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΩΤH ΕΞΩΤΕΡΙΚH ΓΩΝΙΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

λευκό

6 x 19,5 mm, 1M 72002 575530.0004 5 τεμ.

  8 x 19,5 mm, 1M 72003 575530.0005 5 τεμ.

  8 x 19,5 mm, 2,5M 72008 575530.0006 5 τεμ.

10 x 19,5 mm, 1M 72004 575530.0007 5 τεμ.

10 x 19,5 mm, 2,5M 72009 575530.0008 5 τεμ.

γκρι

8 x 19,5 mm, 1M 72013 575530.0009 5 τεμ.

  8 x 19,5 mm, 2,5M 72018 575530.0010 5 τεμ.

10 x 19,5 mm, 1M 72014 575530.0011 5 τεμ.

10 x 19,5 mm, 2,5M 72019 575530.0012 5 τεμ.

σκούρο 
γκρι

8 x 19,5 mm, 1M 72023 575530.0013 5 τεμ.

  8 x 19,5 mm, 2,5M 72028 575530.0014 5 τεμ.

10 x 19,5 mm, 1M 72024 575530.0015 5 τεμ.

10 x 19,5 mm, 2,5M 72029 575530.0016 5 τεμ.

ιβουάρ

8 x 19,5 mm, 1M 72033 575530.0017 5 τεμ.

  8 x 19,5 mm, 2,5M 72038 575530.0018 5 τεμ.

10 x 19,5 mm, 1M 72034 575530.0019 5 τεμ.

10 x 19,5 mm, 2,5M 72039 575530.0020 5 τεμ.

μπεζ

8 x 19,5 mm, 1M 72043 575530.0021 5 τεμ.

  8 x 19,5 mm, 2,5M 72048 575530.0022 5 τεμ.

10 x 19,5 mm, 1M 72044 575530.0023 5 τεμ.

10 x 19,5 mm, 2,5M 72049 575530.0024 5 τεμ.
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Παραδοσιακό προφίλ

Το πιο παραδοσιακό  προφίλ για την προστασία ακρών πλακιδίων. Προσφέρει αποτελεσματική και
διακοσμητική προστασία στις άκρες των πλακιδίων. Είναι οικονομικό και αντέχει σε κανονική μηχα-
νική πίεση. Η επιφάνεια του δεν μεταβάλλεται με την υγρασία και είναι ανθεκτικό σε χημικές ουσίες.

ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡHΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

λευκό

6 x 21 mm, 1M 70485 575530.0026 5 τεμ.

8 x 21 mm, 1M 70486 575530.0027 5 τεμ.

10 x 21 mm, 1M 70487 575530.0028 5 τεμ.

10 x 21 mm, 2,5M 70687 575530.0029 5 τεμ.

γκρι 10 x 21 mm, 1M 70466 575530.0031 5 τεμ.

ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΩΤH ΕΞΩΤΕΡΙΚH ΓΩΝΙΑ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί

8 x 19,5 mm, 1M 72213 575501.0001 5 τεμ.

  8 x 19,5 mm, 2,5M 72218 575501.0002 5 τεμ.

10 x 19,5 mm, 1M 72214 575501.0003 5 τεμ.

10 x 19,5 mm, 2,5M 72219 575501.0004 5 τεμ.

χρυσό
  8 x 19,5 mm, 2,5M 72248 575501.0006 5 τεμ.

10 x 19,5 mm, 2,5M 72249 575501.0008 5 τεμ.

χρώμιο

8 x 19,5 mm, 1M 72313 575501.0009 5 τεμ.

  8 x 19,5 mm, 2,5M 72318 575501.0010 5 τεμ.

10 x 19,5 mm, 1M 72314 575501.0011 5 τεμ.

10 x 19,5 mm, 2,5M 72319 575501.0012 5 τεμ.

Προφίλ με καμπυλωτή εξωτερική γωνία

Το προφίλ πλακιδίων με καμπυλωτή γωνία, είναι κατάλληλο στην τοποθέτηση πλακιδίων ως μια εξω-
τερική γωνία για την αποτελεσματική προστασία των ακρών πλακιδίων. Το προφίλ προσφέρει ομοι-
όμορφο και συμμετρικό αποτέλεσμα. Η κλειστή γωνία κάνει το προφίλ πιο σταθερό και μπορεί να
τοποθετηθεί εύκολα. Το προφίλ από ανοδιωμένο  αλουμίνιο προσφέρει εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα
και δεν μεταβάλλεται σε συνθήκες υγρασίας. Η επιφάνεια του προφίλ καθαρίζεται από πιθανή κόλλα
πλακιδίων ή τσιμέντο, μετά την τοποθέτηση του.
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ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ198

Παραδοσιακό προφίλ

Το πιο παραδοσιακό προφίλ για την προστασία ακρών πλακιδίων. Προσφέρει αποτελεσματική και 
διακοσμητική προστασία. Το προφίλ από μη επιχριωμένο αλουμίνιο είναι το πιο οικονομικό σε σχέση
με το προφίλ από ανοδιωμένο αλουμίνίο ή το βαμμένο αλουμίνιο. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να
βάψει το προφίλ.

ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡHΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

αλουμίνιο

   6 x 21 mm, 1M 00600 575501.0013 5 τεμ.

   8 x 21 mm, 1M 00601 575501.0014 5 τεμ.

   10 x 21 mm, 1M 00602 575501.0015 5 τεμ.

12,5 x 21 mm, 1M 00603 575501.0016 5 τεμ.

10 x 21 mm, 2.5Μ 70203 575501.0056 5 τεμ.

Παραδοσιακό προφίλ

Το πιο παραδοσιακό προφίλ για την προστασία ακρών πλακιδίων. Προσφέρει αποτελεσματική και 
διακοσμητική προστασία. Το προφίλ από ανοδιωμένο  αλουμίνιο προσφέρει εκλεπτυσμένο αποτέλε-
σμα και δεν μεταβάλλεται σε συνθήκες υγρασίας. Η επιφάνεια του προφίλ καθαρίζεται από  πιθανή
κόλλα πλακιδίων ή τσιμέντο, μετά την τοποθέτηση του.

ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡHΣΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί

   6 x 21 mm, 1M 01600 575501.0017 5 τεμ.

   8 x 21 mm, 1M 01601 575501.0018 5 τεμ.

   10 x 21 mm, 1M 01602 575501.0019 5 τεμ.

12,5 x 21 mm, 1M 01603 575501.0020 5 τεμ.
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Προφίλ με τετράγωνη εξωτερική γωνία

Το προφίλ πλακιδίων με τετράγωνη  εξωτερική γωνία, είναι κατάλληλο στην τοποθέτηση πλακιδίων
ως μια διακοσμητική εξωτερική γωνία και αποτελεσματικό για την προστασία των ακρών πλακιδίων.
Εντυπωσιακή και χρήσιμη είναι και η χρήση του ως εξωτερικό άκρο. Το προφίλ από ανοδιωμένο αλου-
μίνιο προσφέρει εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα και δεν μεταβάλλεται σε συνθήκες υγρασίας. Η επιφάνεια
του προφίλ καθαρίζεται από πιθανή  κόλλα πλακιδίων ή τσιμέντο, μετά την τοποθέτηση του.

ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚH ΓΩΝIΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡHΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί

8 x 19,5 mm, 1    M 73003 575501.0021 5 τεμ.

  8 x 19,5 mm, 2,5 M 73008 575501.0022 5 τεμ.

10 x 19,5 mm, 1    M 73004 575501.0023 5 τεμ.

10 x 19,5 mm, 2,5 M 73009 575501.0024 5 τεμ.

χρώμιο 10 x 19,5 mm, 1    M 73044 575501.0028 5 τεμ.

Εύκαμπτο προφίλ

Το εύκαμπτο προφίλ είναι εξοπλισμένο με ειδικά πριτσίνια που κάνουν εύκολη την τοποθέτηση του,
ακόμα και χωρίς καρφωτικό μηχάνημα. Λόγω του διάτρητου σχήματος του, το προφίλ εκτός από την
τοποθέτηση του με κόλλα, μπορεί να καρφωθεί ή να βιδωθεί.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί
 8  x 21 mm, 2,5M 78202 575501.0029 5 τεμ.

10 x 21 mm, 2,5M 78203 575501.0030 5 τεμ.
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ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ200

Προφίλ σκαλοπατιού, “Florentine’’

Το προφίλ σκαλοπατιού “Florentine’’, έχει αντιολισθητικό σχήμα, που προστατεύει την άκρη του σκα-
λοπατιού. Λόγω του κλειστού σχήματος του, το προφίλ είναι σταθερό και μπορεί να τοποθετηθεί εύ-
κολα. Το προφίλ σκαλοπατιού από ανοδιωμένο  αλουμίνιο προσφέρει εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα και
δεν μεταβάλλεται σε συνθήκες υγρασίας. Η επιφάνεια του προφίλ καθαρίζεται από  πιθανή  κόλλα
πλακιδίων ή τσιμέντο, μετά την τοποθέτηση του.

ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ FLORENTINE, ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b x  c κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί

  8 x 24,5 
x 7,5 mm, 1M

72583 575501.0048 5 τεμ.

10 x 24,5 
x 7,5 mm, 1M

72584 575501.0049 5 τεμ.

10 x 24,5 
x 7,5 mm, 2,5M

72589 575501.0050 5 τεμ.

Προφίλ σκαλοπατιού, “Simple’’

Το προφίλ σκαλοπατιού “Simple” δίνει ασφαλή βήμα χάρη στο αντιολισθητικό του περίγραμμα. Το
προφίλ από ανοδιωμένο αλουμίνιο προσφέρει εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα και δεν μεταβάλλεται από
συνθήκες υγρασίας. Η τοποθέτηση του γίνεται σε καθαρή  επιφάνεια και μετά την τοποθέτηση των
πλακιδίων.

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ SIMPLE, ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b x  c κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί 8 x 19,5 
x 7,5mm, 1 M

72553 575501.0055 5 τεμ.
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Παραδοσιακό προφίλ για σκαλοπάτια

Το παραδοσιακό προφίλ από ανοδιωμένο αλουμίνιο για σκαλοπάτια προσφέρει αποτελεσματική 
προστασία στην άκρη του σκαλοπατιού και είναι αντιολισθητικό. Τοποθετείται εύκολα πάνω στο 
σκαλοπάτι και το διακοσμεί. 

ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ, ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί 41 x 23 mm, 2,5 M 77511 575501.0051 5 τεμ.

Οι πλαστικές εσωτερικές & εξωτερικές γωνίες για αρμοκάλυπτρα πλακιδιών προσφέρουν ένα 
ομοιόμορφο  και διακοσμητικό αποτέλεσμα.  

ΓΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (ΣΕΤ 4 ΤΕΜ.)

χρώμα a κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

εξωτερική 
γωνία λευκό

7,5 mm 78070 575540.0000 1 σετ

9,5 mm 78071 575540.0001 1 σετ

11,5 mm 78072 575540.0002 1 σετ

εσωτερική 
γωνία λευκό

7,5 mm 78110 575540.0003 1 σετ

9,5 mm 78111 575540.0004 1 σετ

11,5 mm 78112 575540.0005 1 σετ
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5.0 mm

7.5 mm

10.0 mm

12.5 mm

λευκό

μπεζ

γκρι

κάραμελ

6.5 mm

9.0 mm

11.5 mm

14.0 mm

6.0 mm

8.5 mm

11.0 mm

13.5 mm

7.5 mm

10.0 mm

12.5 mm

15.0 mm

4.0 mm

6.5 mm

9.0 mm

11.5 mm

λευκό

μπεζ

γκρι

κάραμελ

6.0 mm

8.5 mm

11.0 mm

13.5 mm

6.0 mm

8.5 mm

11.0 mm

13.5 mm

8.0 mm

10.5 mm

13.0 mm

15.5 mm

2.0 mm

4.5 mm

7.0 mm

9.5 mm

λευκό

μπεζ

γκρι

κάραμελ

4.0 mm

6.5 mm

9.0 mm

11.5 mm

8.0 mm

10.5 mm

13.0 mm

15.5 mm

10.0 mm

12.5 mm

15.0 mm

17.5 mm

3.0 mm

5.5 mm

8.0 mm

10.5 mm

λευκό

μπεζ

γκρι

κάραμελ

4.5 mm

7.0 mm

9.5 mm

12.0 mm

7.5 mm

10.0 mm

12.5 mm

15.0 mm

9.0 mm

11.5 mm

14.0 mm

16.5 mm

1.5 mm

4.0 mm

6.5 mm

9.0 mm

λευκό

μπεζ

γκρι

κάραμελ

3.0 mm

5.5 mm

8.0 mm

10.5 mm

9.0 mm

11.5 mm

14.0 mm

16.5 mm

0.0 mm

2.5 mm

5.0 mm

7.5 mm

λευκό

μπεζ

γκρι

κάραμελ

2.0 mm

4.5 mm

7.0 mm

9.5 mm

10.0 mm

12.5 mm

15.0 mm

17.5 mm

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών

Επίπεδο αντιστάθμισης μέχρι 2.5 mm Επίπεδο αντιστάθμισης μέχρι 4.0 mm

Επίπεδο αντιστάθμισης από 3.0 έως 6.0 mm Επίπεδο αντιστάθμισης από 4.0 έως 8.0 mm

Επίπεδο αντιστάθμισης από 6.0 έως 7.5 mm Επίπεδο αντιστάθμισης από 8.0 έως 10.0 mm

προφίλ κάλυψης 46 mm
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τύπος βάσης
από έως

αριστερή πλευρά
από έως
δεξιά πλευρά τύπος βάσης

από έως
αριστερή πλευρά

από έως
δεξιά πλευρά

τύπος βάσης
από έως

αριστερή πλευρά
από έως
δεξιά πλευρά τύπος βάσης

από έως
αριστερή πλευρά

από έως
δεξιά πλευρά

τύπος βάσης
από έως

αριστερή πλευρά
από έως
δεξιά πλευρά τύπος βάσης

από έως
αριστερή πλευρά

από έως
δεξιά πλευρά

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών Κάλυψη υψομετρικών διαφορών

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών Κάλυψη υψομετρικών διαφορών

ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ (ΠΑΡΚΕ & LAMINATE)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΛΥΨΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

προφίλ κάλυψης 33 mm
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ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ202

ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ | XΡHΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤH ΕΠΙΛΟΓH ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ
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ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ (ΠΑΡΚΕ & LAMINATE)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΛΥΨΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

Επίπεδο αντιστάθμισης από 6.0 έως 9.0 mm Επίπεδο αντιστάθμισης από 9.5 έως 13.5 mm

Επίπεδο αντιστάθμισης από 10.0 έως 13.0 mm Επίπεδο αντιστάθμισης από 14.0 έως 18.0 mm

Επίπεδο αντιστάθμισης από 13.5 έως 15.0 mm Επίπεδο αντιστάθμισης από 19.0 έως 21.0 mm

-1.5 mm

1.0 mm

3.5 mm

6.0 mm

λευκό

μπεζ

γκρι

κάραμελ

0.0 mm

2.5 mm

5.0 mm

7.5 mm

6.0 mm

8.5 mm

11.0 mm

13.5 mm

7.5 mm

10.0 mm

12.5 mm

15.0 mm

-5.5 mm

-3.0 mm

-0.5 mm

2.0 mm

λευκό

μπεζ

γκρι

κάραμελ

-3.5 mm

-1.0 mm

1.5 mm

4.0 mm

6.0 mm

8.5 mm

11.0 mm

13.5 mm

8.0 mm

10.5 mm

13.0 mm

15.5 mm

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών

τύπος βάσης
από έως

αριστερή πλευρά
από έως
δεξιά πλευρά τύπος βάσης

από έως
αριστερή πλευρά

από έως
δεξιά πλευρά

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών

-4.0 mm

-1.5 mm

1.0 mm

3.5 mm

λευκό

μπεζ

γκρι

κάραμελ

-2.5 mm

0.0 mm

2.5 mm

5.0 mm

7.5 mm

10.0 mm

12.5 mm

15.0 mm

9.0 mm

11.5 mm

14.0 mm

16.5 mm

-8.0 mm

-5.5 mm

-3.0 mm

-0.5 mm

λευκό

μπεζ

γκρι

κάραμελ

-6.0 mm

-3.5 mm

-1.0 mm

1.5 mm

8.0 mm

10.5 mm

13.0 mm

15.5 mm

10.0 mm

12.5 mm

15.0 mm

17.5 mm

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών

τύπος βάσης
από έως

αριστερή πλευρά
από έως
δεξιά πλευρά τύπος βάσης

από έως
αριστερή πλευρά

από έως
δεξιά πλευρά

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών

-6.0 mm

-3.5 mm

-1.0 mm

1.5 mm

λευκό

μπεζ

γκρι

κάραμελ

-4.5 mm

-2.0 mm

-0.5 mm

3.0 mm

9.0 mm

11.5 mm

14.0 mm

16.5 mm

-11.0 mm

-8.5 mm

-6.0 mm

-3.5 mm

λευκό

μπεζ

γκρι

κάραμελ

-9.0 mm

-6.5 mm

-4.0 mm

-1.5 mm

10.0 mm

12.5 mm

15.0 mm

17.5 mm

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών

τύπος βάσης
από έως

αριστερή πλευρά
έως

δεξιά πλευρά τύπος βάσης
από έως

αριστερή πλευρά
έως

δεξιά πλευρά

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών

Ε
λά

χι
σ

το
π

εδ
ίο

π
ερ

ισ
τρ

ο
φ

ή
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M
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α
ίο

π
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π

ερ
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τρ
ο

φ
ή

ς
M

έγ
ισ

το
π

εδ
ίο

π
ερ

ισ
τρ

ο
φ

ή
ς

προφίλ κάλυψης 40 mm προφίλ κάλυψης 56 mm

 210 28 88 700 203ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

R

aluminium
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Επίπεδο αντιστάθμισης έως 4.0 mm

ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ (ΠΑΡΚΕ & LAMINATE)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΛΥΨΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

Eπιλογή της κατάλληλης βάσης & προφίλ

6.0 mm

8.5 mm

11.0 mm

13.5 mm

λευκό

μπεζ

γκρι

κάραμελ

8.0 mm

10.5 mm

13.0 mm

15.5 mm

12.5 mm

15.0 mm

20.0 mm

λευκό

μπεζ

κάραμελ

6.0 mm

8.5 mm

13.5 mm

8.0 mm

10.5 mm

15.5 mm

Δάπεδα ίδιου ύψους

τύπος βάσης
από έως

τύπος βάσης τύπος προφίλ
από έως

κάλυψη δαπέδων

Δάπεδα ίδιου ύψουςκάλυψη δαπέδων

προφίλ κάλυψης,

τελείωμα δαπέδου 27 mm

προφίλ μπορντούρας

4.0 mm

6.5 mm

9.0 mm

11.5 mm

λευκό

μπεζ

γκρι

κάραμελ

6.0 mm

8.5 mm

11.0 mm

13.5 mm

6.0 mm

8.5 mm

11.0 mm

13.5 mm

8.0 mm

10.5 mm

13.0 mm

15.5 mm

τύπος βάσης
από έως

αριστερή πλευρά
από έως
δεξιά πλευρά

Κάλυψη υψομετρικών διαφορών

1. Επεξεργασία και υπολογισμός

υψομετρικών διαφορών.

2. Δείτε τους πίνακες για τον

αντίστοιχο αντισταθμιστή.

3. Έπειτα, βρείτε στον επιλεγμένο

πίνακα τα στοιχεία που ανταποκρίνονται

στις υψομετρικές διαφορές που

έχετε υπολογίσει.

4. Τώρα μπορείτε εύκολα να βρείτε ποια

βάση και ποιο προφίλ ανταποκρίνονται

στις διαφορές που θέλετε να καλύψετε.

Παράδειγμα Υπολογισμού:

Δεξιά πλευρά δαπέδου - αριστερή πλευρά = διαφορά ύψους

10.0 mm - 6.5 mm = 3.5 mm

Αποτέλεσμα:

“μπεζ” είναι η βάση και μπορεί να συνδυαστεί είτε με 33 mm ή με 46 mm προφίλ ένωσης.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ204

ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ
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ΒΑΣΗ ΣΤHΡΙΞΗΣ                             ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (PVC)

Βάσεις στήριξης για προφίλ πατωμάτων

Οι βάσεις στήριξης από PVC είναι κατάλληλες για τα προφίλ πατώματος και τοποθετούνται (βιδωτά,
καρφωτά ή κολλητά) στο έδαφος, πριν την τοποθέτηση του πατώματος. Διατίθενται σε 4 ύψη, 
ανάλογα με το ύψος του πατώματος.

Σετ βίδες & βύσματα

Σετ βίδες και βύσματα, 10 τεμάχια, κατάλληλες για την τοποθέτηση των προφίλ πατώματος.

ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ & ΒΥΣΜΑΤΑ

 210 28 88 700 205ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

R

aluminium

χρώμα a x  b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

λευκό
8,5 x 30 mm, 1 M 88000 575400.0000 10 τεμ.

8,5 x 30 mm, 2 M 88200 575400.0001 10 τεμ.

μπεζ
11 x 30 mm, 1 M 88001 575400.0002 10 τεμ.

11 x 30 mm, 2 M 88201 575400.0003 10 τεμ.

γκρι
13,5 x 30 mm, 1 M 88004 575400.0004 10 τεμ.

13,5 x 30 mm, 2 M 88204 575400.0005 10 τεμ.

κάραμελ
16 x 30 mm, 1 M 88002 575400.0006 10 τεμ.

16 x 30 mm, 2 M 88202 575400.0007 10 τεμ.

διαστάσεις κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

βύσμα Ø 5 mm,  βίδα 3 x 30 mm,
10 τεμ. 51125 575400.0013 10 τεμ.
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Xρήσιμες πληροφορίες

Σετ συναρμολόγησης

Το σετ συναρ μολόγησης τοποθετείται στις βάσεις στήριξης για προφίλ, πριν την τοποθέτηση αυτών
στο δάπεδο, και ενισχύουν την ακριβή τοποθέτηση των προφίλ. Επίσης διευκολύνουν την συγκρά-
τηση των βάσεων προφίλ  μεταξύ τους, σε συνεχόμενη τοποθέτηση. Το σετ συναρμολόγησης δεν
είναι κατάλληλο για προφίλ σύνδεσης 33mm και για προφίλ υψομετρικών διαφορών 40mm.

ΣΕΤ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PVC, ΠΡΑΣΙΝΟ

Τοποθέτηση στον τοίχο Eγκατάσταση σε αρμό

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ206

ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

διαστάσεις κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

50 mm, 4 τεμ. 88008 575400.0015 10 
κάρτες
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ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ (ΠΑΡΚΕ & LAMINATE)

- VARIO - ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

κεφάλι βίδας

Αντισταθμιστής για δάπεδα έως 7.5 mm

6.0 mm 20.0 mm

Κάλυψη δαπέδων ίδιου ύψους & με υψομετρικές διαφορές

από έως

Για όλα τα προφίλ

Προφίλ κάλυψης, 33 mm

Αντισταθμιστής για δάπεδα έως 10.0 mm

Προφίλ κάλυψης, 46 mm

Αντισταθμιστής για δάπεδα

από 6.0 mm έως 15.0 mm

Προφίλ αντιστάθμισης, 40 mm

Αντισταθμιστής για δάπεδα

από 9.5 mm έως 21.0 mm

Προφίλ αντιστάθμισης, 56 mm

 210 28 88 700 207ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

R

aluminium
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Σύστημα βίδες & βύσματα

Το σύστημα βίδες και βύσματα, χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση προφίλ σύνδεσης πατωμάτων. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και αν το πάτωμα έχει ήδη τοποθετηθεί. To σύστημα βιδών και 
βυσμάτων είναι κατάλληλο  για την κάλυψη υψομετρικών διαφορών, από 6.00mm έως 20.0mm, ενώ
δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα προφίλ τελειώματος σκαλοπατιών.

Ø 6 mm

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΔΕΣ & ΒΥΣΜΑΤΑ

Xρήσιμες πληροφορίες

1. Κόψτε το προφίλ στο μήκος που επιθυμείτε.
Κρατήστε το υπόλοιπο προφίλ καθώς θα χρειαστεί
αργότερα για οδηγός τοποθέτησης ύψους της βίδας.

2. Τοποθετήστε τα βύσματα Ø6mm στο πάτωμα.
Βάθος τρύπας: μήκος βύσματος +10 mm. Τρυπήστε
στην αρχή και στο τελείωμα της περιοχής, περίπου
100 mm μακριά από την άκρη του πατώματος και τρυ-
πήστε την υπόλοιπη περιοχή ανά 200 mm (για 1 m συ-
νιστούμε 5 βύσματα και βίδες).

3. Τοποθετήστε το προφίλ στην περιοχή που θέλετε να
ενώσετε και μ’ένα χάρακα μετρήστε το ύψος από το
πάτωμα στην κάτω πλευρά της ένωσης.

4. Βιδώστε την βίδα στο ύψος που μετρήσατε και το-
ποθετήστε το προφίλ.

1 2

3 4

- VARIO

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ208

ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

διαστάσεις κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

4 x 35 mm, 5 τεμ. 88209 575400.0014 10 
κάρτες
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ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΛΥΨΗΣ                            33MM ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Προφίλ κάλυψης, 33mm

Τα προφίλ κάλυψης από ανοδιωμένο αλουμίνιο, είναι κατάλληλα για την ένωση δαπέδων ίδιου ύψους,
καθώς και για κάλυψη ελάχιστων υψομετρικών διαφορών έως 7.5mm. Αυτά τα στενά προφίλ 
εφαρμόζουν ιδανικά κάτω από πόρτες. Οι ανώμαλες επιφάνειες καλύπτονται. Οι απαραίτητοι αρμοί 
διαστολής διατηρούνται.

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΛΥΨΗΣ            33MM    ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ

Προφίλ κάλυψης, 33mm

Τα προφίλ κάλυψης από αλουμίνιο με βαφή σε απομίμηση ξύλου, είναι κατάλληλα για την ένωση 
δαπέδων ίδιου ύψους, καθώς και για κάλυψη ελάχιστων υψομετρικών διαφορών έως 7.5mm. Αυτά
τα στενά προφίλ εφαρμόζουν ιδανικά κάτω από πόρτες. Οι ανώμαλες επιφάνειες καλύπτονται. Οι
απαραίτητοι αρμοί διαστολής διατηρούνται.

 210 28 88 700 209ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

R

aluminium

χρώμα      a κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί
 33 mm, 1 Μ 88080 575401.0000 5 τεμ.

 33 mm, 2 Μ 88280 575401.0001 5 τεμ.

χάλκινο
 33 mm, 1 Μ 88081 575401.0002 5 τεμ.

 33 mm, 2 Μ 88281 575401.0003 5 τεμ.

μπρονζέ  33 mm, 1 Μ 88082 575401.0014 5 τεμ.

χρώμα      a κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

όψη 
δρυός

 33 mm, 1 Μ 88085 575401.0008 5 τεμ.

 33 mm, 2 Μ 88285 575401.0009 5 τεμ.

όψη 
κερασιάς  33 mm, 1 Μ 88087 575401.0010 5 τεμ.

όψη 
καρυδιάς  33 mm, 1 Μ 88088 575401.0012 5 τεμ.
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ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΛΥΨΗΣ               46MM ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Προφίλ κάλυψης, 46mm

Τα προφίλ κάλυψης από ανοδιωμένο αλουμίνιο, είναι κατάλληλα για την ένωση δαπέδων ίδιου ύψους,
καθώς και για κάλυψη ελάχιστων υψομετρικών διαφορών έως 10.0 mm.  Οι ανώμαλες επιφάνειες 
καλύπτονται. Οι απαραίτητοι αρμοί διαστολής διατηρούνται.

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΛΥΨΗΣ                           46MM ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ

Προφίλ κάλυψης, 46mm

Τα προφίλ κάλυψης από  αλουμίνιο με βαφή σε απομίμηση ξύλου, είναι κατάλληλα για την ένωση 
δαπέδων ίδιου ύψους, καθώς και για κάλυψη ελάχιστων υψομετρικών διαφορών έως 10.0mm. Οι
ανώμαλες επιφάνειες καλύπτονται. Οι απαραίτητοι αρμοί διαστολής διατηρούνται.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ210

ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

χρώμα      a κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί
 46 mm, 1 Μ 88010 575402.0000 5 τεμ.

 46 mm, 2 Μ 88210 575402.0001 5 τεμ.

χάλκινο
 46 mm, 1 Μ 88011 575402.0002 5 τεμ.

 46 mm, 2 Μ 88211 575402.0003 5 τεμ.

μπρονζέ  46 mm, 1 Μ 88012 575402.0010 5 τεμ.

χρώμα      a κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

όψη δρυός  46 mm, 1 Μ 88015 575402.0006 5 τεμ.

όψη 
κερασιάς  46 mm, 1 Μ 88017 575402.0014 5 τεμ.

όψη 
καρυδιάς  46 mm, 1 Μ 88018 575402.0008 5 τεμ.
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ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ                            40MM ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Προφίλ κάλυψης υψομετρικών διαφορών, 40 mm

Τα προφίλ κάλυψης υψομετρικών διαφορών από ανοδιωμένο αλουμίνιο, είναι κατάλληλα για την
ένωση δαπέδων διαφορετικού ύψους, έως 15.0 mm.  Οι ανώμαλες επιφάνειες καλύπτονται. Οι 
απαραίτητοι αρμοί διαστολής διατηρούνται.

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ                           40MM ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ

Προφίλ κάλυψης υψομετρικών διαφορών,  40mm

Τα προφίλ κάλυψης υψομετρικών διαφορών από αλουμίνιο με βαφή σε απομίμηση ξύλου, είναι 
κατάλληλα για την ένωση δαπέδων διαφορετικού ύψους, έως 15.0 mm. Οι ανώμαλες επιφάνειες 
καλύπτονται. Οι απαραίτητοι αρμοί διαστολής διατηρούνται.

 210 28 88 700 211ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

R

aluminium

χρώμα      a κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί
 40 mm, 1 M 88090 575403.0000 5 τεμ.

 40 mm, 2 M 88290 575403.0001 5 τεμ.

χάλκινο
 40 mm, 1 M 88091 575403.0002 5 τεμ.

 40 mm, 2 M 88291 575403.0003 5 τεμ.

μπρονζέ  40 mm, 1 M 88092 575403.0014 5 τεμ.

χρώμα      a κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

όψη 
δρυός  40 mm, 1 M 88095 575403.0008 5 τεμ.

όψη 
κερασιάς  40 mm, 1 M 88097 575403.0010 5 τεμ.

όψη 
καρυδιάς  40 mm, 1 M 88098 575403.0012 5 τεμ.
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ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ                            56MM ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Προφίλ κάλυψης υψομετρικών διαφορών, 56mm

Τα προφίλ κάλυψης υψομετρικών διαφορών από ανοδιωμένο αλουμίνιο, είναι κατάλληλα για την
ένωση δαπέδων διαφορετικού ύψους, έως  21.0 mm. Οι ανώμαλες επιφάνειες καλύπτονται. Οι απα-
ραίτητοι αρμοί διαστολής διατηρούνται.

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ                            56MM ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 

ΒΑΜΜΕΝΟ ΣΕ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗ ΞΥΛΟΥ

Προφίλ κάλυψης υψομετρικών διαφορών, 56mm

Τα προφίλ κάλυψης υψομετρικών διαφορών από αλουμίνιο με βαφή σε απομίμηση ξύλου, είναι 
κατάλληλα για την ένωση δαπέδων διαφορετικού ύψους, έως  21.0 mm. Οι ανώμαλες επιφάνειες 
καλύπτονται. Οι απαραίτητοι αρμοί διαστολής διατηρούνται.

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ212

ΠΡΟΦΙΛ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

χρώμα      a κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

ασημί
 56 mm, 1 M 88020 575404.0000 5 τεμ.

 56 mm, 2 M 88220 575404.0001 5 τεμ.

χάλκινο  56 mm, 1 M 88021 575404.0002 5 τεμ.

μπρονζέ
 56 mm, 1 M 88022 575404.0006 5 τεμ.

 56 mm, 2 M 88222 575404.0007 5 τεμ.

χρώμα      a κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

όψη δρυός 56 mm, 1 Μ 88025 575404.0010 5 τεμ.

όψη 
καρυδιάς  56 mm, 1 Μ 88028 575404.0014 5 τεμ.
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ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ                            12,5MM ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Προφίλ τελείωμα δαπέδου 12.5 mm

Τα προφίλ τελειώματος δαπέδου από ανοδιωμένο αλουμίνιο, είναι κατάλληλα ως τελείωμα δαπέδου
ή οριοθέτησης πατώματος, για κάλυψη ύψους 6.0 και 8.0mm. Οι ανώμαλες επιφάνειες των δαπέδων 
καλύπτονται. Οι απαραίτητοι αρμοί διαστολής διατηρούνται.

 210 28 88 700 213ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

R

aluminium

χρώμα a x b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

χάλκινο  32 x 12,5 mm, 1 Μ 88041 575406.0004 5 τεμ.

χρώμα a x b κωδικός
προμηθευτή

κωδικός
παραγγελίας barcode συσκ/σια διαθ/τα

χάλκινο

15 x 9 mm, 1 M 88131 575409.0006 5 τεμ.

15 x 9 mm, 2 M 88331 575409.0007 5 τεμ.

15 x 7 mm, 1 M 88141 575409.0009 5 τεμ.

ΠΡΟΦΙΛ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΠΟ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Προφίλ τελείωμα δαπέδου

Τα προφίλ τελειώματος δαπέδου από ανοδιωμένο αλουμίνιο, είναι κατάλληλα ως τελείωμα δαπέδου
laminate ή παρκέ. Οι ανώμαλες επιφάνειες των δαπέδων καλύπτονται. Οι απαραίτητοι αρμοί 
διαστολής διατηρούνται. Απλή τοποθέτηση λόγω της διπλής όψεως αυτοκόλλητης ταινίας που 
περιέχουν τα προφίλ.
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ΕΚΘΕΤΗΡΙΑ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ214

ΣΤΑΝΤ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

διαστάσεις κωδικός 
παραγγελίας συσκ/σία διαθ/τητα

60 x 120 cm 575099.0005 1 τεμ.

ΣΤΑΝΤ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 

διαστάσεις κωδικός 
παραγγελίας συσκ/σία διαθ/τητα

60 x 120 cm 575099.0010 1 τεμ.

ΣΤΑΝΤ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

διαστάσεις κωδικός 
παραγγελίας συσκ/σία διαθ/τητα

60 x 60 cm 575099.0012 1 τεμ.

ΣΤΑΝΤ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ LAMINATE

διαστάσεις κωδικός 
παραγγελίας συσκ/σία διαθ/τητα

60 x 120 cm 575099.0006 1 τεμ.

& ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ  

Συμβουλευτείτε τους συνεργάτες μας για την πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος.
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