
Πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας.
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Χρησιμοποιείτε  
γυαλιά προστασίας.

Χρησιμοποιείτε  
μάσκα σκόνης.

Χρησιμοποιείτε  
γάντια προστασίας.

Χρησιμοποιείτε  
προστασία αυτιών.

Προσέξτε τις  
συστάσεις ασφαλείας.

Δεν επιτρέπεται  
η χειροκίνητη εργασία.

Δεν επιτρέπεται  
η υγρή λείανση.

Δεν επιτρέπεται  
η πλευρική λείανση.

Μη χρησιμοποιείτε  
κατεστραμμένους  
δίσκους.

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ
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ΔΙΣΚΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΙΟΥ

Η Sonneflex κατασκευάζει τα προϊόντα της με προδιαγραφές υψη   λής ποιότητας και ασφάλειας, σε απόλυτη συμφωνία με τα σημαντικά ευρωπαϊκά 
και διεθνή πρότυπα ασφαλείας.  
ΕΝ 12413 : Ευρωπαϊκά πρότυπα για προϊόντα λείανσης 
EN 13743 : Ευρωπαϊκά πρότυπα για δίσκους κοπής

Προσέχετε ιδιαίτερα τις παύσεις για την μείωση της θερμότητας. Μετά από 2 λεπτά κοπής, πρέπει να ανασηκωθεί η μηχανή και απλά να περιστρέ-
φεται  για περίπου 10 δευτερόλεπτα. 
 
Διαθέσιμες διατρήσεις 
 
15,0   mm 25,4 mm 55,0 mm 
20,0   mm 30,0 mm 55,0 mm  
22,23 mm 32,0 mm 60,0 mm 
 
Κατά τη διάρκεια της στεγνής κοπής, το στέλεχος και τα  
τμήματα δέχονται υψηλή θερμική επιβράδυνση. Δίσκοι  
στεγνής κοπής μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για  
εργασίες υγρής κοπής, ωστόσο πρέπει να σιγουρευτείτε 
ότι τα εργαλεία είναι κατάλληλα για την χρήση αυτή. Με  
την υγρή ψύξη επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 
 
Σχήματα δίσκων 
 
Οι δίσκοι κοπής διαμαντιού είναι διαθέσιμοι σε διάφορους 
τύπους, που καθορίζουν την ποιότητα των γωνιών κοπής. 
Η απόσταση της οδόντωσης των τμημάτων, καθορίζει και  
την ποιότητα της κοπής των άκρων. Για μια καλή ψύξη  
καθώς και το άριστο βάθος κοπής σε μαλακό αντικείμενο, 
φροντίζει η τμηματική και μεγάλη οδόντωση του δίσκου. 

Διαστάσεις

Επεξήγηση της ονομασίας των τύπων στα παραδείγματα 41 AS 30 T 6 BF 80

41 
Σχήμα εργαλείων 
 
F41 = Δίσκοι  

κοπής 
ίσιοι

διάμετρος πλάτος δίσκου διάτρηση

100 mm 1,0 mm 16,0   mm
115 mm 1,6 mm 20,0   mm
125 mm 1,9 mm 22,23 mm
150 mm 2,0 mm 25,4   mm
180 mm 2,5 mm 32     mm
230 mm 2,8 mm
300 mm 3,0 mm
355 mm 3,2 mm
400 mm 3,5 mm

4,0 mm
4,4 mm
4,5 mm
6,0 mm
8,0 mm

Ανώτατο όριο περιστροφών  
για τα εργαλεία λείανσης

Ø περιφερειακές ταχύτητες

50m/s 80m/s 100m/s
100 mm 15.200
110 mm 8.500
115 mm 13.300
125 mm 12.200
150 mm 10.200
180 mm   8.600
230 mm   6.600
300 mm   5.100
355 mm   4.400   6.300
400 mm   4.400   5.400

  3.800   4.700

Σχήμα εξαρτημάτων

F27 Δίσκοι  
λείανσης

F41
Δίσκοι  
κοπής 
ίσιοι

F42
Δίσκοι  
κοπής 
κοίλοι

F29
Φύλλα  

λείανσης  
επιφανειών

AS 
Τύποι κόκκων 
 
AS = Επικάλυψη  

οξειδίου  
του αργιλίου 

 
CS = Επικάλυψη  

καρβιδίου 
του πυριτίου

30 
Μέγεθος κόκκων 
 
  16-24 = τραχύ 
 
  30-60 = μεσαίο 
 
70-220 = μεσαίο 
 
 
 
 

Τ 
Σκληρότητα 
 
Η - Κ = μαλακό 
 
L - O = μεσαίο 
 
P - S = σκληρό 
 
T - W = πολύ  

σκληρό 
 
 

6 
Δομή 
 
1 - 3 = πυκνό 
 
4 - 5 = μεσαίο 
 
6 - 8 = ανοιχτό 
 
9 - 10 = πολύ  

  ανοιχτό 

ΒF 
Σύνδεση 
 
BF = Ρητίνη  

ενισχυμένη 
με γυάλινες 
ίνες 

 

80 
Μέγιστη  
ταχύτητα  
εργασίας 
 

Διαστάσεις
διάμετρος πλάτος δίσκου διάτρηση ύψος κάλυψης

100 mm 1,0 mm 16,0   mm
115 mm 1,6 mm 20,0   mm
125 mm 1,9 mm 22,23 mm
150 mm 2,0 mm 25,4   mm
180 mm 2,5 mm 32     mm
230 mm 2,8 mm

Οδηγός κωδικοποίησης χρωμάτων
Μπετόν, οπλισμένο σκυ-
ρόδεμα, γενικής χρήσης, 

μεσαίας σκληρότητας 
φυσική & τεχνητή πέτρα,  

μεσαίας σκληρότητας 
εξαϋλωμ. άνθρακας

Πλακάκια, λεπτός γρανί-
της, πηλός, φυσική &  

τεχνητή πέτρα,  
γυαλότουβλο, μάρμαρο

γκρι

μπλε

Πυκνή οδόντωση  
με διαστήματα 
- καθαρή γωνία κοπής 
- μεγάλο βάθος κοπής 
- για σκληρά υλικά

Κλειστές άκρες με  
αυλακωτή επιφάνεια 
- καθαρή γωνία κοπής 
- μεγαλύτερο βάθος 
  κοπής

Ευρεία οδόντωση  
με διαστήματα 
- καλή γωνία κοπής 
- εξαιρετική ψύξη 
- για υλικά μεσαίας 

σκληρότητας & 
μαλακά υλικά

Κλειστές άκρες με 
λεία επιφάνεια 
- καθαρή γωνία κοπής 
- ειδικά για λεπτά  
  υλικά

i

ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ
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ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠHΣ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

inox

inox Πεδία εφαρμογής: Ανοξείδωτο ατσάλι. Κατασκευασμένο ειδικά 
για την επεξεργασία ανοξείδωτου ατσαλιού. Κατάλληλο για εφαρ-
μογή σε πυρηνικά εργοστάσια. Χωρίς σίδηρο και θειάφι. Γρήγορο 
στην κοπή με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής.F 41

F 41

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠHΣ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

Πεδία εφαρμογής: Ανοξείδωτο ατσάλι. Κατασκευασμένο ειδικά 
για την επεξεργασία ανοξείδωτου ατσαλιού. Χωρίς σίδηρο και 
θειάφι. Γρήγορο στην κοπή με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής.

EN 12413

EN 12413

για inox

για inox

inoxeco
F 41

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠHΣ ΓΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ

Πεδία εφαρμογής: Ανοξείδωτο ατσάλι. Κατασκευασμένο ειδικά 
για την επεξεργασία ανοξείδωτου ατσαλιού. Χωρίς σίδηρο και 
θειάφι. Γρήγορο στην κοπή με εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής.

EN 12413

για inox
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διαστάσεις κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode συσκ/σία διαθ/τητα

AS 60 Q BF 
INOX 

 115 x 1,0 x 
22,23 mm / F41 76706 561060.0000 25 τεμ.

AS 60 Q BF 
INOX

 125 x 1,0 x 
22,23 mm / F41 76707 561060.0001 25 τεμ.

AS 46 Q BF 
INOX

 180 x 1,6 x 
22,23 mm / F41 76708 561060.0002 25 τεμ.

AS 36 S BF 
INOX

 230 x 1,9 x 
22,23 mm / F41 00798 561060.0003 25 τεμ.

i

διαστάσεις κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode συσκ/σία διαθ/τητα

AS 60 P BF 
INOX

 115 x 1,0 x 
22,23 mm / F41 19310 561060.0005 50 τεμ.

AS 60 P BF 
INOX

 125 x 1,0 x 
22,23 mm / F41 19311 561060.0006 50 τεμ.

AS 60 P BF 
INOX 

125 x 1,0 x 
22,23 mm / F41  19311D 561060.0013

1μεταλλικό 
κουτί 

(10 δίσκοι) 

AS 40 P BF 
INOX

 180 x 1,6 x 
22,23 mm / F41 19321 561060.0007 25 τεμ.

AS 40 P BF 
INOX

 230 x 1,9 x 
22,23 mm / F41 19322 561060.0008 25 τεμ.

i

διαστάσεις κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode συσκ/σία διαθ/τητα

AS 60 R BF 
INOX 

 115 x 1,0 x 
22,23 mm / F41 00614 561060.0010 50 τεμ.

AS 60 R BF 
INOX 

 125 x 1,0 x 
22,23 mm / F41 00615 561060.0011 50 τεμ.

i



ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

steel

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠHΣ ΓΙΑ METAΛΛΑ EN 12413

Πεδία εφαρμογής: Ατσάλι, σίδηρο, κράμματα, χυτοσίδηρος.  
Προσφέρει γρήγορη & άνετη κοπή με μεγάλη διάρκεια ζωής.  
Ο ιδανικός δίσκος για τις περισσότερες εργασίες κοπής σε  
μέταλλο. Με εξαιρετικές επιδόσεις για καθαρό & γρήγορο  
κόψιμο σε πάχος μόλις 1mm.F 41 F 42

για μέταλλα

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠHΣ INOX & ΠΕΤΡΑΣ 

Πεδία εφαρμογής: : Inox, χάλυβα, πέτρα, πλακάκι. 
Ιδανικό για χρήση σε υδραυλικά & DIY.

inox/stone

EN 12413

F 41

για inox & πέτρα

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠHΣ ΠΕΤΡΑΣ 

Πεδία εφαρμογής: Φυσική & τεχνητή πέτρα, σχιστόλιθος,  
μάρμαρο, μη σιδηρούχο μέταλλο. Σκληρός, εύκολη κοπή με  
μεγάλη διάρκεια ζωής.

stone

EN 12413

F 41 F 42

για πέτρα

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ170

διαστάσεις κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode συσκ/σία διαθ/τητα

SS 115 x 1,0 x 
22,23 mm 19330 561061.0025 50 τεμ.

SS 125 x 1,0 x 
22,23 mm 19331 561061.0026 50 τεμ.

i

διαστάσεις κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode συσκ/σία διαθ/τητα

CS 30 T BF  115 x 3,0 x 
22,23 mm / F42 00241 561061.0004 25 τεμ.

CS 30 T BF 125 x 3,0 x 
22,23 mm / F42 00243 561061.0005 25 τεμ.

CS 30 T BF 180 x 3,0 x 
22,23 mm / F41 00230 561061.0006 25 τεμ.

CS 30 T BF 230 x 3,0 x 
22,23 mm / F41 00234 561061.0007 25 τεμ.

i

διαστάσεις κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode συσκ/σία διαθ/τητα

AS 60 R BF  115 x 1,0 x 
22,23 mm / F41 19010 561061.0015 50 τεμ.

AS 60 R BF  125 x 1,0 x 
22,23 mm / F41 19210 561061.0016 50 τεμ.

AS 36 R BF  115 x 2,5 x 
22,23 mm / F42 00207 561061.0000 25 τεμ.

AS 36 R BF 125 x 2,5 x 
22,23 mm / F42 00209 561061.0001 25 τεμ.

AS 36 R BF  180 x 3,0 x 
22,23 mm / F41 00196 561061.0002 25 τεμ.

AS 36 R BF  230 x 3,0 x 
22,23 mm / F41 00200 561061.0003 25 τεμ.

i



 210 28 88 700

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ EN 13236

EN 13236

Πεδία εφαρμογής: Προϊόντα σκυροδέματος, 
γενική χρήση. Εργαλεία: γωνιακοί τροχοί,  
κόφτες αρμών (έως 7,5 KW), δισκοπρίονα  
χειρός, δισκοπρίονα πάγκου.

Δίσκος κοπής για ευέλικτη κοπή με μεγάλη ταχύτητα για χρήση σε ένα ευρύ φάσμα δομικών υλικών.  
Μεγάλη διάρκεια ζωής λόγω των τμημάτων ύψους 10mm. 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πεδία εφαρμογής: Προϊόντα σκυροδέματος,  
γενική χρήση. Εργαλεία: γωνιακοί τροχοί,  
δισκοπρίονα χειρός, δισκοπρίονα πάγκου.

Δίσκος κοπής γενικής χρήσης με πορώδη διαστήματα για επιθετική γρήγορη κοπή. 

Universal
laser

για σκυρόδεμα

Universal
eco

γενικής χρήσης

EN 13236ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ, ΜΑΡΜΑΡΟ & ΠΕΤΡΑ

Πεδία εφαρμογής: Πλακίδια πορσελάνης, γρανίτης, κεραμικά,  
κεραμίδια, μάρμαρο, φυσική και τεχνητή πέτρα.  
Εργαλεία: γωνιακοί τροχοί.

Πορώδης δίσκος κοπής με σύνθεση κοβαλτίου υψηλής ποιότητας. Λόγω της λεπτής στρώσης  
διαμαντιού είναι κατάλληλος για χρήση σε εξαιρετικά σκληρά πλακίδια πορσελάνης.

Porcelain
tiles

για πλακάκια

διαστάσεις κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode συσκ/σία διαθ/τητα

-  115 x 2,0/10 x 
22,23 mm 81001 561062.0013 1 τεμ.

-  125 x 2,0/10 x 
22,23 mm 81002 561062.0014 1 τεμ.

-  180 x 2,2/10 x 
22,23 mm 81003 561062.0015 1 τεμ.

-  230 x 2,4/10 x 
22,23 mm 81004 561062.0016 1 τεμ.

i

διαστάσεις κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode συσκ/σία διαθ/τητα

-  115 x 2,0/7 x 
22,23 mm 83101 561063.0003 1 τεμ.

-  125 x 2,0/7 x 
22,23 mm 83102 561063.0004 1 τεμ.

-  180 x 2,3/7 x 
22,23 mm 83103    561063.0012 1 τεμ.

-  230 x 2,6/7,5 x 
22,23 mm 83104 561063.0005 1 τεμ.

i

διαστάσεις κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode συσκ/σία διαθ/τητα

-  115 x 1,2/7 x 
22,23 mm 81250 561063.0000 1 τεμ.

-  125 x 1,2/7 x 
22,23 mm 81251 561063.0001 1 τεμ.

-  230 x 1,6/10 x 
22,23 mm 81255 561063.0002 1 τεμ.

i
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ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ172

EN 13236

EN 13236

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ, ΓΡΑΝΙΤΗ & ΜΑΡΜΑΡΟ

Πεδία εφαρμογής: πλακίδια πορσελάνης, σκληρά 
πλακάκια, λεπτός γρανίτης, κεραμικά, μάρμαρο.  
Εργαλεία: γωνιακοί τροχοί, δισκοπρίονα χειρός,  
δισκοπρίονα πάγκου.

Δίσκος με κλειστή επίστρωση διαμαντιού που εγγυάται την τέλεια κοπή σε κάθε κεραμικό πλακάκι. Η υψηλή 
επίστρωση διαμαντιού εξασφαλίζει και τη μεγάλη διάρκεια ζωής.

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ

Πεδία εφαρμογής: πλακίδια. Εργαλεία: γωνιακοί τροχοί

Δίσκος κοπής διαμαντιού με κλειστή πλευρά κοπής για κοπή πλακιδίων. 

Τiles

για πλακάκια

Τiles
eco

γενικής χρήσης
διαστάσεις κωδικός  

προμηθευτή
κωδικός  

παραγγελίας barcode συσκ/σία διαθ/τητα

- 110 x 22,23 x 5 
x 1,6 mm 81206 561062.0009 1 τεμ.

- 115 x 22,23 x 5 
x 2 mm 81209 561062.0010 1 τεμ.

- 125 x 22,23 x 5 
x 2 mm 81210 561062.0011 1 τεμ.

i

διαστάσεις κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode συσκ/σία διαθ/τητα

-  115 x 1,6/7 x 
22,23 mm 81201 561062.0000 1 τεμ.

-  125 x 1,6/7 x 
22,23 mm 81202 561062.0001 1 τεμ.

-  180x 1,6/7 x 
22,23 mm 81203 561062.0002 1 τεμ.

-  200 x 1,7/8 x 
25,4 mm 81040 561062.0003 1 τεμ.

- 250 x 1,7/8 x 
25,4 mm 81041 561062.0004 1 τεμ.

- 300 x 2,1/8 x 
25,4 mm 81042 561062.0005 1 τεμ.

i



ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
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ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Πεδία εφαρμογής: Επεξεργασία ατσαλιού γενικά.  
Μεσαία σκληρότητα, γρήγορη λείανση με μεγάλη  
διάρκεια ζωής.

F 27

Steel
grinding

για ατσάλι

EN 13743

ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ & ΣΤΙΛΒΩΣΗΣ

Polishing

EN 13743

καθαρισμού

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ

Για χρήση με γυαλόχαρτα fiber σε γωνιακό τροχό.

διαστάσεις κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode συσκ/σία διαθ/τητα

F27 AS 24 P 
BF 

 115 x 2,0/7 x 
22,23 mm 00160 561061.0008 10 τεμ.

F27 AS 24 P 
BF 

125 x 22,23 x 
6,0 mm 00161 561061.0009 10 τεμ.

F27 AS 24 P 
BF 

180 x 22,23 x 
6,0 mm 00112 561061.0010 10 τεμ.

F27 AS 24 P 
BF 

230 x 22,23 x 
6,0 mm 00116 561061.0011 10 τεμ.

i

διαστάσεις κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode συσκ/σία διαθ/τητα

- 115 x 13 x  
22,23 mm 97060 561061.0022 5 τεμ.

- 125 x 13 x  
22,23 mm 97061 561061.0023 5 τεμ.

i

διαστάσεις κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode συσκ/σία διαθ/τητα

-  115 mm, M 14 00460 561065.0000 1 τεμ.

-  125 mm, M 14 00461 561065.0001 1 τεμ.

-  180 mm, M 14 00463 561065.0002 1 τεμ.

i

Τραχύς δίσκος καθαρισμού, από συνθετικές ίνες & λειαντικούς κόκκους. Χρησιμοποιείται για να αφαιρέσουμε 
σκουριά, λεκέδες διάβρωσης, άλατα, βρωμιά, υπολλείματα χρωμάτων και κόλλας, παλιά επιχρίσματα και υλικά 
στεγανοποίησης, καθώς και τον καθαρισμό επιφανειών από διαφορετικά υλικά.



ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ174

F 29

ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΦΤΕΡΩΤΟΣ

Πεδία εφαρμογής: Aνοξείδωτο ατσάλι, μέταλλο, ξύλο, 
πλαστικό. Για γενική χρήση με ενίσχυση glass fibre.  
Γρήγορη λείανση, αθόρυβο με μεγάλη διάρκεια ζωής.

EN 13743

Flap

λείανση

Φτερωτός δίσκος για λείανση και καθαρισμό. Κατάλληλο για διάφορα υλικά, απομακρύνει γρήγορα  
σκουριά, υπολλείματα, ενώσεις ηλεκτροκόλλησης, γρέζια. Με ειδική επικάλυψη zirconium για χρήση σε  
ανοξείδωτο ατσάλι (inox). Iδιαίτερα ανθεκτικός για επεξεργασία ακμών.

ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΦΤΕΡΩΤΟΣ

Πεδία εφαρμογής: Aνοξείδωτο ατσάλι, μέταλλο, ξύλο, 
πλαστικό. Για γενική χρήση. Γρήγορη λείανση,  
αθόρυβο με μεγάλη διάρκεια ζωής.F 29

Flap
eco

EN 13743

λείανση

διαστάσεις κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode συσκ/σία διαθ/τητα

Κ40 / F29 115 x 22,23 x  
13 mm 96252 561064.0000 10 τεμ.

Κ60 / F29 115 x 22,23 x  
13 mm 96254 561064.0001 10 τεμ.

 Κ80 / F29 115 x 22,23 x 
13 mm 96255 561064.0002 10 τεμ.

Κ120 / F29 115 x 22,23 x  
13 mm 96257 561064.0008 10 τεμ.

Κ40 / F29 125 x 22,23 x  
13 mm 96260 561064.0003 10 τεμ.

 Κ60 / F29  125 x 22,23 x 
13 mm 96261 561064.0007 10 τεμ.

Κ80 / F29 125 x 22,23 x  
13 mm 96262 561064.0004 10 τεμ.

Κ120 / F29  125 x 22,23 x 
13 mm 96263 561064.0005 10 τεμ.

i

διαστάσεις κωδικός  
προμηθευτή

κωδικός  
παραγγελίας barcode συσκ/σία διαθ/τητα

Κ40 / F29 115 x 22,23 x  
13 mm 96652 561064.0009 10 τεμ.

Κ60 / F29 115 x 22,23 x  
13 mm 96653 561064.0010 10 τεμ.

 Κ80 / F29 115 x 22,23 x  
13 mm 96654 561064.0011 10 τεμ.

Κ40 / F29 125 x 22,23 x  
13 mm 96660 561064.0012 10 τεμ.

Κ60 / F29 125 x 22,23 x  
13 mm 96661 561064.0013 10 τεμ.

Κ80 / F29 125 x 22,23 x  
13 mm 96662 561064.0014 10 τεμ.

i


