
- ΠOΛΥ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΞΕΙ∆ΩΣΗΣ

- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ
  ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

- ΛΙΠΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

CHROMITING®

UNIVERSAL SCREW
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CHROMITING ® LUBRICATED  

Diametri [mm] 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6
N° Cava PZ Z 1 Z 1 Z 2 Z 2 Z 2 Z 2 Z 3

Lung./Filet. [mm]

10 1,55 1,55  
12 1,55 1,51 1,77  2,24  
16 1,62  1,54  1,77  2,33  3,46
18 1,99 1,69 2,00  2,51  
20 2,02  1,70 2,01  2,58  3,53 4,57
25 2,36 2,11 2,30  2,88  3,78 4,85
30 3,17 2,52 2,69 3,24 4,33 5,65 10,16
35 3,20 3,38 3,83 4,69 6,09
40 4,15 3,76 4,24 5,11 6,60 10,92
45 5,97 5,64 5,18 6,50 7,31
50 6,58 5,83 7,08 7,70 12,32
55 9,34 7,50 8,39
60 7,82 8,65 10,23 14,09
70 12,39 11,23 10,91 16,46
80 /70 15,95 14,87 12,90 19,01
90 /70 24,98 24,89 17,63 20,92

100 /70 20,94 24,24
110 /70 37,50 31,84
120 /70 42,77 33,75
130 /70 42,45
140 /70 49,16
160 /70 70,95
180 /70 97,90
200 /70 120,81

Confezioni 500 pezzi 200 pezzi 100 pezzi

Cartoni completi pag. 97-98

Codice articoli:  PVACZP Diam. x Lung. C8C

 Disponibile anche in Scatole Industriali con finitura zincata bianca 100 H Mustad, vedi pag. 42

 per 100 pezzi

CH
RO

MITING ®

CHROMITI
N
G

®

240  h.

EN 14592 : 2009

Cava
PZ

Testa Svasata Piana 
TSP

Διάμετρος (mm) Μήκος (mm) Kεφαλή Kωδικός παραγγελίας Συσκευασία

 3.5 18 ΡΖ2 150105.0001 500 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 3.5 16 ΡΖ2 150105.0000 500 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ

 5 40 ΡΖ2 150105.0021 500 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 5 45 ΡΖ2 150105.0022 200 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 5 50 ΡΖ2 150105.0023 200 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 5 60 ΡΖ2 150105.0024 200 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 5 70 ΡΖ2 150105.0025 200 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 5 80 ΡΖ2 150105.0026 200 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 5 90 ΡΖ2 150105.0027 200 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 5 100 ΡΖ2 150105.0028 200 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ

 3.5 20 ΡΖ2 150105.0002 500 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 3.5 25 ΡΖ2 150105.0003 500 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 3.5 30 ΡΖ2 150105.0004 500 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 3.5 35 ΡΖ2 150105.0005 500 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 3.5 40 ΡΖ2 150105.0006 500 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 3.5 45 ΡΖ2 150105.0007 200 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 3.5 50 ΡΖ2 150105.0008 200 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ

 4 16 ΡΖ2 150105.0009 500 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
4 18 ΡΖ2 150105.0010 500 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
4 20 ΡΖ2 150105.0011 500 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
4 25 ΡΖ2 150105.0012 500 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
4 30 ΡΖ2 150105.0013 500 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
4 35 ΡΖ2 150105.0014 500 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
4 40 ΡΖ2 150105.0015 500 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
4 45 ΡΖ2 150105.0016 200 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
4 50 ΡΖ2 150105.0017 200 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
4 60 ΡΖ2 150105.0018 200 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
4 70 ΡΖ2 150105.0019 200 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
4 80 ΡΖ2 150105.0020 200 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ

 6 40 ΡΖ3 150105.0029 200 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 6 50 ΡΖ3 150105.0030 200 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 6 60 ΡΖ3 150105.0031 200 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 6 70 ΡΖ3 150105.0032 200 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 6 80 ΡΖ3 150105.0033 200 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 6 90 ΡΖ3 150105.0034 100 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 6 100 ΡΖ3 150105.0035 100 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 6 110 ΡΖ3 150105.0036 100 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 6 120 ΡΖ3 150105.0037 100 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 6 130 ΡΖ3 150105.0038 100 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
 6 140 ΡΖ3 150105.0039 100 ΤΕΜ./ΚΟΥΤΙ
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Αυτοδιάτρητη βίδα γενικής χρήσης για τρύπημα χωρίς  
προδιάτρηση σε : μοριοσανίδες, ξύλο, MDF.

εξασφαλίζει το σωστό  
κράτημα με τη μύτη του  
κατσαβιδιού. 
Η βαθιά εσοχή  με την τέλεια 
γεωμετρία σημαίνει ότι η 
ίδια μύτη μπορεί να  
χρησιμοποιηθεί για  
χιλιάδες βιδώματα. 

προσφέρει υψηλή μετάδοση ροπής.

εξασφαλίζει γρήγορο βίδωμα με ελάχιστη προσπάθεια,  
μειώνοντας τον κίνδυνο σχισίματος του ξύλου.

με σπείρωμα ως την άκρη εγγυάται σωστό κράτημα χωρίς  
ολίσθηση και διαρκή διείσδυση της βίδας.  
Αποτέλεσμα: ευκολότερη διείσδυση και μείωση του κινδύνου 
σπασίματος του υλικού, καθώς δεν υπάρχουν ασυνέχειες.

MEΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΥΘΙΣΜΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ

ΟΒΑΛ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΗ ΜΥΤΗ

ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΛΕΙΟ, ΚΟΦΤΕΡΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 

κοινή νοβοπανόβιδα

crack crack

Panelvit® βίδα
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σκληρότητα  
κορμού

ΙΣΧΥΣ

έλ
εγ

χο
ς

πραγματική μέτρηση ονομαστική  μέτρηση

Panelvit® βίδα

κοινή νοβοπανόβιδα

ΒΑΘΟΣ

6x100 νοβοπανόβιδα 
ίσιας κεφαλής χωρίς 
λίπανση

σε σκληρό ξύλο (iroko)

Panelvit® 6x100 
ίσιας κεφαλής με 
επίστρωση

σκληρότητα  
επιφάνειας

βάθος  
επισκλήρυνσης
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ 
 
Προσφέρει στη βίδα δύο ιδιότητες: 
- ιδιαίτερα σκληρή επιφάνεια, για να εισχωρεί στις ίνες 
και του πιο σκληρού ξύλου 
- ανθεκτικό εύκαμπτο πυρήνα, για την αποτροπή του 
σπασίματος της βίδας. 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
 
Προστατεύει τη βίδα από οξείδωση και διάβρωση.

ΛΙΠΑΝΣΗ 
 
Πρόκειται για μια ειδική επεξεργασία κατά της τριβής  
η οποία μειώνει την δύναμη που απαιτείται έως και 50% 
σε σύγκριση με μια βίδα χωρίς επίστρωση. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
 
Ολόκληρη η διαδικασία παραγωγής υπόκειται σε SPC 
(Στατιστικός έλεγχος προϊόντος) ελέγχους για να  
διασφαλιστεί ότι η υψηλού επιπέδου ποιότητα  
παραμένει πάντοτε σταθερή. 
Ο αριθμός παρτίδας εκτυπώνεται στις ετικέτες  
διασφαλίζοντας την πλήρη ιχνηλασιμότητα σε κάθε  
στάδιο παραγωγής και στους αντίστοιχους ελέγχους. 

ΒΙΔΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 
 
Οι βίδες Panelvit® είναι κατασκευασμένες ώστε να  
διαθέτουν αντοχές  πολύ αυστηρότερες από των  
κοινών προδιαγραφών και κατά συνέπεια μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε αυτοματοποιημένα συστήματα  
διάτρησης. 

NOBOΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΣΤΑΥΡΟΥ


