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OΔΗΓΟΙ  
FUTURA
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FUTURA | ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Οδηγός μερικής εξαγωγής. 
Για την τοποθέτησή του απαραίτητη η χρήση κλιπ. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
l Δυναμική ικανότητα φορτίου N294 (kg 30). 
l Εξάρτημα self-closing στον οδηγό. 
l Σύστημα ασφαλείας που εμποδίζει την ανατροπή του συρταριού. 
l Ρύθμιση στο ύψος +2,5mm. 
l Κατά το άνοιγμά του ο οδηγός λειτουργεί παράλληλα με το πλαϊνό του κουτιού.

X

9.5

24

21

21.5
33.5

12

MIN.5

MAX.
16

10-12

20+1
0 X-41 +1

0

120126.0028270 mm 10 615 00 270 200 

350 mm

20 ζεύγη

120126.0029

400 mm 120126.0008

20 ζεύγη

20 ζεύγη

450 mm 120126.0030 20 ζεύγη

10 615 00 350 200 

10 615 00 400 200 

10 615 00 450 200 

500 mm 120126.0000 20 ζεύγη10 615 00 500 200 

550 mm 120126.0031 20 ζεύγη10 615 00 550 200 

TSP 
Ø3,5mm

280 mm

360 mm

410 mm

460 mm

510 mm

555 mm

-300 mm 10 615 00 300 200 20 ζεύγη300 mm

KΡΥΦOΣ ΟΔΗΓOΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟY FUTURA SELF-CLOSING 615

120126.0001αριστερό / λευκό

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός προμηθευτή

6971000610103 

δεξί / λευκό

1 τεμ.

120126.0002 1 τεμ.6971000610101 

ΚΛΙΠ ΟΔΗΓΟΥ

κωδικός παραγγελίας διαθ/τητασυσκευασίακωδικός προμηθευτήμήκος 
οδηγού

min.βάθος 
κουτιού
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Τηλεσκοπικός οδηγός. PUSH: το νέο σύστημα για το άνοιγμα του συρταριού 
χωρίς πόμολο, πλήρως ενσωματωμένο στον οδηγό. Μια μικρή πίεση στη  
μετώπη του συρταριού είναι αρκετή για το άνοιγμά του. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
l Δυναμική ικανότητα φορτίου N294 (kg 30). 
l Σύστημα ανοίγματος PUSH. 
l Σύστημα ασφαλείας που εμποδίζει την ανατροπή του συρταριού. 
l Ρύθμιση στο ύψος +2,5mm με το κλιπ μονής ρύθμισης. 
l Ρύθμιση στο ύψος +2,5mm, στο πλάτος ±1,5mm, στο βάθος ±2mm με το 3D κλιπ. 
l Κατά το άνοιγμά του ο οδηγός λειτουργεί παράλληλα με το πλαϊνό του κουτιού. 
l Ο οδηγός κρατείται σταθερός στην κλειστή του θέση. 

TSP 
Ø3,5mm

ΚΛΙΠ ΟΔΗΓΟΥ

120126.0051300 mm 10 655 70 300 200 20 ζεύγη310 mm

120126.0024270 mm

κωδικός παραγγελίας διαθ/τητασυσκευασίακωδικός προμηθευτή

10 655 70 270 200 

350 mm

20 ζεύγη

120126.0025

400 mm 120126.0014

20 ζεύγη

20 ζεύγη

450 mm 120126.0026 20 ζεύγη

10 655 70 350 200 

10 655 70 400 200 

10 655 70 450 200 

500 mm 120126.0010 20 ζεύγη10 655 70 500 200 

550 mm 120126.0027 20 ζεύγη10 655 70 550 200 

μήκος 
οδηγού

min.βάθος 
κουτιού

280 mm

360 mm

410 mm

460 mm

510 mm

560 mm

X

9,5

31,5

21 

29
41

12

MIN.5

MAX.
16

10-15

20  X-41+1
0

+1
0

120126.0001αριστερό / λευκό

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός προμηθευτή

6971000610103 

δεξί / λευκό

1 τεμ.

120126.0002 1 τεμ.6971000610101 

120126.0038αριστερό / δεξί

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός προμηθευτή

1075000010100 1 σετ

3D 

standard 

120126.0049250 mm 10 655 70 250 200 20 ζεύγη260 mm

600 mm 120126.0050 20 ζεύγη10 655 70 600 200 610 mm

KΡΥΦOΣ ΟΔΗΓOΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟY FUTURA PUSH 6557 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚOΣ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ
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KΡΥΦOΣ ΟΔΗΓOΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟY FUTURA SMOVE 6155

Οδηγός μερικής εξαγωγής. Για την τοποθέτησή του απαραίτητη η χρήση κλιπ. 
SMOVE: απόλυτα ενσωματωμένο στον οδηγό, επιβραδύνει το κλείσιμο του  
συρταριού. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
l Δυναμική ικανότητα φορτίου N294 (kg 30). 
l Smove σύστημα επιβράδυνσης - φρένο. 
l Σύστημα ασφαλείας που εμποδίζει την ανατροπή του συρταριού. 
l Ρύθμιση στο ύψος +2,5mm. 
l Κατά το άνοιγμά του ο οδηγός λειτουργεί παράλληλα με το πλαϊνό του κουτιού.

TSP 
Ø3,5mm

120126.0032270 mm

κωδικός παραγγελίας διαθ/τητασυσκευασίακωδικός προμηθευτή

10 615 50 270 200 

350 mm

20 ζεύγη

120126.0033

400 mm 120126.0034 20 ζεύγη

20 ζεύγη450 mm 120126.0035

20 ζεύγη

10 615 50 350 200 

10 615 50 400 200 

10 615 50 450 200 

500 mm 120126.0036

20 ζεύγη

10 615 50 500 200 

550 mm 120126.0037

20 ζεύγη

10 615 50 550 200 

μήκος 
οδηγού

min.βάθος 
κουτιού

270 mm

350 mm

400 mm

450 mm

500 mm

550 mm

600 mm 120126.004810 615 50 600 200 600 mm

120126.0039300 mm 10 615 50 300 200 

20 ζεύγη

300 mm

120126.0047250 mm 10 615 50 250 200 20 ζεύγη250 mm

20 ζεύγη

X

9.5

24

21

33.5
12

MIN. 5

MAX. 
16

10 - 12

20 X - 41+1
0

+1
0

21.5

120126.0001αριστερό / λευκό

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός προμηθευτή

6971000610103 

δεξί / λευκό

1 τεμ.

120126.0002 1 τεμ.6971000610101 

ΚΛΙΠ ΟΔΗΓΟΥ
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FUTURA SMOVE | ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

ΚΛΙΠ ΟΔΗΓΟΥ

Τηλεσκοπικός οδηγός. Για την τοποθέτησή του απαραίτητη η χρήση κλιπ. 
Smove: πλήρως τηλεσκοπικός οδηγός, επιβραδύνει το κλείσιμο του συρταριού. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
l Δυναμική ικανότητα φορτίου N294 (kg 30). 
l SMOVE σύστημα επιβράδυνσης - φρένο 
l Σύστημα ασφαλείας που εμποδίζει την ανατροπή του συρταριού. 
l Ρύθμιση στο ύψος +2,5mm με το κλιπ μονής ρύθμισης. 
l Ρύθμιση στο ύψος +2,5mm, στο πλάτος ±1,5mm, στο βάθος ±2mm με το 3D κλιπ. 
l Κατά το άνοιγμά του ο οδηγός λειτουργεί παράλληλα με το πλαϊνό του κουτιού.

TSP 
Ø3,5mm

KΡΥΦOΣ ΟΔΗΓOΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟY FUTURA SMOVE 6555 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚOΣ

120126.0023270 mm

κωδικός παραγγελίας διαθ/τητασυσκευασίακωδικός προμηθευτή

10 655 50 270 200 

350 mm

20 ζεύγη

120126.0021

400 mm 120126.0018

20 ζεύγη

20 ζεύγη

450 mm 120126.0019 20 ζεύγη

10 655 50 350 200 

10 655 50 400 200 

10 655 50 450 200 

500 mm 120126.0015 20 ζεύγη10 655 50 500 200 

550 mm 120126.0020 20 ζεύγη10 655 50 550 200 

μήκος 
οδηγού

min.βάθος 
κουτιού

280 mm

360 mm

410 mm

460 mm

510 mm

555 mm

120126.0040300 mm 10 655 50 300 200 20 ζεύγη310 mm

600 mm 120126.0041 20 ζεύγη10 655 50 600 200 605 mm

120126.0042250 mm 10 655 50 250 200 20 ζεύγη260 mm

X

9,5

31,5

21

29
41

12

MIN. 5

MAX.
 16

10 - 15

20+1
0

+1
0X - 41

120126.0001αριστερό / λευκό

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός προμηθευτή

6971000610103 

δεξί / λευκό

1 τεμ.

120126.0002 1 τεμ.6971000610101 

120126.0038αριστερό / δεξί

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός προμηθευτή

1075000010100 1 σετ3D

standard
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OΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

2
35 32

37 288

224 32 32

32

128 32 64

32

96 32

18

12

9 99 14

250

270

300

350

400

450

470

500

550

600

18

12

999 14

250

270

96 32

300

350

400

128 32

450

470

500

550

600
2

37 224 32

3235

Ø 6.3

6.75

7.15

 

9 9 9

12 9.5

ø 3.5

ø 7
0

- 0.2

ø 6.3 (MAX.)

ø 7
+ 0.5
- 0.2

37
2

Ø 6.3 9 9 9 ø 6.3

12 9.5

ø 3.5

ø 7 0
-0.2

ø 7 +0.5
-0.2

2 37

ø 6.3  (MAX.)

+ 2    - 2

Οδηγίες διάτρησης οδηγού μερικής εξαγωγής  
στο πλαϊνό του κουτιού.

Διατρήσεις στο πλαϊνό του κουτιού. 
Οδηγοί μερικής εξαγωγής.

Διατρήσεις στο πλαϊνό του κουτιού. 
Τηλεσκοπικοί οδηγοί.

Λεπτομέρεια της πίσω 
πρόσθετης οπής στήριξης.

ΕΥΡΩΒΙΔΑ
ΕΥΡΩΒΙΔΑ

προδιάτρηση Ø5
προδιάτρηση Ø5

Οδηγίες διάτρησης τηλεσκοπικού οδηγού 
στο πλαϊνό του κουτιού.
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FUTURA | ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΜΕ ΚΛΙΠ

X

Οδηγός μερικής εξαγωγής 
 
Μήκος οδηγού (ονομαστικό) 
- από 250 - 470 mm  x = μήκος συρταριού - 89 mm 
- από 500 - 600 mm  x = μήκος συρταριού - 119 mm

Οδηγός τηλεσκοπικός 
 
Μήκος συρταριού = πλήρης επέκταση

SP

PM

LN

X

LC
X  - 4

1

Συρταριέρα 
 
SP = πάχος συρταριού 
LN = ονομαστικό μήκος οδηγού 
PΜ = βάθος κουτιού 
X   = εσωτερικό πλάτος κουτιού

Διαστάσεις συρταριού 
 
LC = μήκος οδηγού - 10 mm 
X - 41 = εσωτερικό πλάτος συρταριού

Διατρήσεις συρταριού 
Διατρήσεις για συρτάρι με 3 πλευρές

 
Διατρήσεις για συρτάρι με 4 πλευρές

Άγκιστρο ασφαλείας

Το μήκος του συρταριού 
είναι 10 mm μικρότερο  
από το μήκος του οδηγού.

Το εσωτερικό πλάτος 
του συρταριού είναι 
41mm μικρότερο από το 
εσωτερικό πλάτος του 
κουτιού.

MIN. 80

LN - 1
0

A

LN - 1
0

A
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OΔΗΓΟΙ  
UNICA



194 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

UNICA | ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Τηλεσκοπικός οδηγός. Για την τοποθέτησή του απαραίτητη η χρήση κλιπ. 
Το PUSH αυτο-ανοιγόμενο σύστημα για συρτάρι χωρίς λαβές είναι απόλυτα 
ενσωματωμένο στον οδηγό. Μια ελαφριά πίεση στη μετώπη του συρταριού 
είναι αρκετή για το αυτόματο άνοιγμα του. Το Smove σύστημα επιβράδυνσης  
φρένο, είναι πλήρως ενσωματωμένο στον οδηγό. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
l Δυναμική ικανότητα φορτίου N294 (kg 30). 
l SMOVE σύστημα επιβράδυνσης - φρένο. 
l Σύστημα ασφαλείας που εμποδίζει την ανατροπή του συρταριού. 
l Ρύθμιση στο ύψος +2,5mm με το κλιπ μονής ρύθμισης. 
l Ρύθμιση στο ύψος +2,5mm, στο πλάτος ±1,5mm, στο βάθος ±2mm με το 3D κλιπ. 
l Κατά το άνοιγμά του ο οδηγός λειτουργεί παράλληλα με το πλαϊνό του κουτιού.

TSP 
Ø3,5mm

ΚΛΙΠ ΟΔΗΓΟΥ

21

60

x - 41+1
0

+1
020

60

10 - 15

X

MAX.
 16

9,5

17
33

MIN. 5

12

42,5
30,5

120126.0001αριστερό / λευκό

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός προμηθευτή

6971000610103 

δεξί / λευκό

1 τεμ.

120126.0002 1 τεμ.6971000610101 

120126.0038αριστερό / δεξί

κωδικός παραγγελίαςi διαθ/τητασυσκευασίακωδικός προμηθευτή

1075000010100 1 σετ

3D 

standard 

ΚΡΥΦOΣ ΟΔΗΓOΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟY UNICA 6558 ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚOΣ

120133.0001350 mm

κωδικός παραγγελίας διαθ/τητασυσκευασίακωδικός προμηθευτή

10 655 80 350 200 

400 mm

20 ζεύγη

120133.0002

450 mm 120133.0003

20 ζεύγη

20 ζεύγη

500 mm 120133.0004 20 ζεύγη

10 655 80 400 200 

10 655 80 450 200 

10 655 80 500 200 

μήκος 
οδηγού

min.βάθος 
κουτιού

360 mm

410 mm

460 mm

510 mm
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

9 99

12

18 14

128 32

2 35 32

37 224 32

300

350

400

450

500

A = 2,5

37

ø 6,3

6,75

7,15

9 9 9 ø 6.3

12 9.5

ø 3.5

ø 7 0
-0.2

ø 7 +0.5
-0.2

2 37

ø 6.3  (MAX.)

Οδηγίες διάτρησης τηλεσκοπικού οδηγού στο πλαϊνό του κουτιού.

Η οβάλ οπή διευκολύνει στην ευθυγράμμιση της μετώπης των συρταριών ιδιαίτερα στις συρταριέρες και την εφαρμογή PUSH.

Για τη λειτουργία PUSH απατείται μια απόσταση Α=2,5mm.  
Η απόσταση αυτή λαμβάνεται τοποθετώντας τον οδηγό στα 
37mm από την άκρη του κουτιού.

Διατρήσεις στο πλαϊνό του κουτιού. 
Τηλεσκοπικοί οδηγοί.

Λεπτομέρεια  
της πίσω 
πρόσθετης  
οπής  
στήριξης.

ΕΥΡΩΒΙΔΑ

προδιάτρηση Ø5
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UNICA | ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΜΕ ΚΛΙΠ

Οδηγός τηλεσκοπικός 
 
Μήκος συρταριού = πλήρης επέκταση

SP

PM

LN

X

LC
X  - 4

1

Διαστάσεις συρταριού 
 
LC = μήκος οδηγού - 10 mm 
X - 41 = εσωτερικό πλάτος συρταριού

Διατρήσεις συρταριού 
Διατρήσεις για συρτάρι με 3 πλευρές

 
Διατρήσεις για συρτάρι με 4 πλευρές

Άγκιστρο ασφαλείας

Το μήκος του συρταριού 
είναι 10 mm μικρότερο από 
το μήκος του οδηγού.

Το εσωτερικό πλάτος 
του συρταριού είναι 
41mm μικρότερο από το 
εσωτερικό πλάτος του 
κουτιού.

LN - 1
0

Min. 58

Min. 33

1
1

ø 7x10

7

A

LN - 1
0

Min. 33

1
1

ø 7x10

7

SP

A

Συρταριέρα 
 
SP = πάχος συρταριού 
LN = ονομαστικό μήκος οδηγού 
PΜ = βάθος κουτιού 
X   = εσωτερικό πλάτος κουτιού
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ STANDARD ΚΛΙΠ FUTURA & UNICA

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ

92

27 23

2315

6

Με κλιπ μονης ρύθμισης

Ρύθμιση καθ’ύψος +2,5mm
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UNICA | ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 3D ΚΛΙΠ FUTURA & UNICA

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΠ

81.4

85.7
40 23

2332

7

Το 3D κλιπ επιτρέπει την: 
- Eυθυγράμμιση μεταξύ των συρταριών. 
- Ευθυγράμμιση των συρταριών με το ντουλάπι. 
 
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του 3D κλιπ: 
- Kατάλληλο για όλους τους τύπους τηλεσκοπικών οδηγών. 
- 3 ρυθμίσεις χωρίς εργαλεία. 
- Πατενταρισμένο σύστημα για την αφαίρεση του συρταριού, από μπροστά ή από τα πλαϊνά μέρη του συρταριού. 
- Κλιπ κατασκευασμένο από ανθρακονήματα, ιδανικό υλικό για ελαφρύ βάρος, δύναμη και ακαμψία.

Τοποθέτηση του αριστερού και δεξιού κλιπ στο μπροστινό μέρος του συρταριού. Σταθεροποίηση με βίδες στη βάση ή τη μετώπη του συρταριού, 
ώς κάτωθι εικόνες.

Αφαίρεση του συρταριού, από μπροστά ή από τα πλαϊνά μέρη του. 
 
 
Αφαίρεση από μπροστά: θέση των χεριών κάτω από το μπροστινό 
μέρος του συρταριού και χειρισμός στους πορτοκαλί μοχλούς, ως 
ενδείκνυται στο σχέδιο, τραβώντας το συρτάρι μπροστά.

Αφαίρεση από το πλάι: θέση των χεριών κάτω από τα 2 πλαϊνά 
του συρταριού και χειρισμός στους πορτοκαλί μοχλούς, ως εν-
δείκνυται στο σχέδιο, τραβώντας το συρτάρι μπροστά.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 3D ΚΛΙΠ FUTURA & UNICA

+

-

Ρύθμιση ύψους + 2.5 mm

Αρχική θέση του μοχλού  
για τη ρύθμιση ύψους.

+ 2.5  mm

=

=

Πίεση των μοχλών προς τα έξω 
για να επιτευχθεί η ρύθμιση 
ύψους. Εργασία χωρίς εργαλεία.

Πλαϊνή ρύθμιση + 1.5 mm - 1,5 mm

Περιστροφή της λευκής 
ρόδας προς τα μπροστά για 
την αριστερή ρύθμιση. Το 
κλιπ εμφανίζει τη θέση 0.  
Εργασία χωρίς εργαλεία.

1.5  mm
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UNICA | ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ

Πλαϊνή ρύθμιση + 1.5 mm - 1,5 mm

1.5  mm

Περιστροφή της λευκής ρόδας προς τα πίσω 
για τη δεξιά ρύθμιση. Το κλιπ εμφανίζει τη 
θέση 0. Εργασία χωρίς εργαλεία.

Για τις πλαϊνές ρυθμίσεις, συνίσταται οι  
ρυθμιστές των κλιπ να λειτουργούν στην 
ίδια κατεύθυνση, ώστε να διατηρείται η 
σωστή ευθυγράμμιση και κίνηση των  
οδηγών.

- 2  mm

+ 2  mm

Ρύθμιση βάθους + 2 mm - 2 mm

Περιστροφή της μαύρης ρόδας προς τα 
μέσα του συρταριού για τη μείωση του 
κενού μεταξύ της μετώπης και του  
πλαϊνού. Το κλιπ εμφανίζει τη θέση 0.  
Εργασία χωρίς εργαλεία.

Περιστροφή της μαύρης ρόδας προς τα έξω 
του συρταριού για την άυξηση του κενού με-
ταξύ της μετώπης και του πλαϊνού.  
Το κλιπ εμφανίζει τη θέση 0. Εργασία χωρίς 
εργαλεία.
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ΟΔΗΓΟΣ 
SHELF
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SHELF | ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΡΑΦΙΩΝ

ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΚΩΔΙΚΟΣ ΡΟΗΣ

O κρυφός οδηγός ραφιού SHELF είναι οδηγός πλήρους έκτασης και η γκάμα του περιλαμβάνει όλα τα μήκη από 350mm έως και 600mm. Είναι ο  
καταλληλότερος οδηγός για έπιπλα γραφείου, καθιστικού, για καταστήματα, εκθετήρια και κουζίνες. Ο οδηγός διαθέτει σύστημα επιβράδυνσης 
φρένο SMOVE.
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Οδηγός πλήρους έκτασης. Για την τοποθέτησή του απαραίτητη η χρήση κλιπ. 
SMOVE σύστημα επιβράδυνσης - φρένο, πλήρως ενσωματωμένο στον οδηγό, 
επιβραδύνει το κλείσιμο του ραφιού. 
 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
l Ικανότητα φορτίου N294 (kg 30). 
l Σύστημα ασφαλείας που εμποδίζει την ανατροπή του ραφιού. 
l Ρύθμιση στο ύψος +2,5mm με το κλιπ μονής ρύθμισης. 
l Ρύθμιση στο ύψος +2,5mm, στο πλάτος ±1,5mm, στο βάθος ±2mm με το 3D κλιπ.

YY

3
1
,5

X

Y = Min. 15 mm

TSP 
Ø3,5mm

KΡΥΦOΣ ΟΔΗΓOΣ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΡΑΦΙΟΥ SHELF

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΩ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

121500.0001450 mm 10 655 59 450 200 20 ζεύγη460 mm

121500.0000400 mm

κωδικός παραγγελίας διαθ/τητασυσκευασίακωδικός προμηθευτή

10 655 59 400 200

500 mm

20 ζεύγη

121500.0002 20 ζεύγη10 655 59 500 200

μήκος 
οδηγού

min.βάθος 
κουτιού

410 mm

510 mm

Με ράφια μειωμένου πάχους, ελάχιστου 12mm, ο οδηγός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το στήριγμα 
για το πίσω άγκιστρο εξαλείφοντας έτσι και την ανάγκη για την τρύπα στο πίσω μέρος του ραφιού.

121500.0003 

κωδικός παραγγελίας διαθ/τητασυσκευασίαχρώμα

1 τεμ.λευκό



350 - 600

8 288

Y

2
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SHELF | ΚΡΥΦΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΡΑΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΩ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

LN - 2
0

A

8

2
1 .ni

M

(Y - A) + 21.5

20

Y = Min. 15 m

Με ράφια ελάχιστου πάχους 12mm ο οδηγός μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μαζί με το στήριγμα για το πίσω άγκιστρο 
εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για την τρύπα στο πίσω 
μέρος του ραφιού.

LN - 1
0

A

1
1

6
1 .ni

M

(Y - A) + 13

ø7x10

Y = Min. 15 m

Με ράφια ελάχιστου πάχους 16mm ο οδηγός μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί χωρίς το στήριγμα για το πίσω άγκιστρο. 
Απλά κάνοντας την τρύπα στο πίσω μέρος του ραφιού για 
να πιάσει το άγκιστρο του οδηγού απευθείας στο ράφι.

Y = Min. 15 mm

Y = Min. 15 mm

YY

3
1

,5

X

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Σε πολύ μεγάλα ράφια, υπάρχει η  
δυνατότητα να αυξηθεί ο αριθμός 
των οδηγών για να αυξηθεί η  
ικανότητα του φορτίου και η  
σταθερότητα του ραφιού.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΛΙΠ ΜΟΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Y

92

27 23

2315

6

6

+ 2.5 mm

=

=

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 3D ΚΛΙΠ

Ρύθμιση καθ’υψος +2.5mm

Υ=Min.15 mm

Υ=Min.15 mm

ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΑΦΙΟΥ

+ 2.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

- 2 mm

+2 mm

85.76

40Y 23

2332

7

Ρύθμιση καθ’υψος +2.5mm

Πλευρική ρύθμιση +1.5mm -1.5mm

Ρύθμιση βάθους +2mm -2mm



ΚΛΑΣΙΚΟΣ 
OΔΗΓΟΣ 
ΡΟΔΑΚΙ

206
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ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΡΟΔΑΚΙ

120120.0002350 mm 10 208 00 350 148 20 ζεύγη

120120.0001300 mm

κωδικός παραγγελίας διαθ/τητασυσκευασίακωδικός προμηθευτή

10 208 00 300 148

400 mm

20 ζεύγη

120120.0003

450 mm 120120.0004

20 ζεύγη

20 ζεύγη

120120.0005

10 208 00 400 148

10 208 00 450 148

10 208 00 500 148

120120.0006

120120.0007

μήκος 
οδηγού

Min. 17,5
12 ± 0,5

15,5

17,5

6

13,5

12

X
X-24+1

0 12+1
0

+ -

6

20 ζεύγη

20 ζεύγη

20 ζεύγη

500 mm

550 mm

600 mm

10 208 00 550 148

10 208 00 600 148

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
l Διαστάσεις: 24(+1/0) mm. 
l Χρώμα: Λευκό RAL9001. 
l Εξάρτημα δέσμευσης στην αριστερή πλευρά (με την πίεση του οδηγού)   

που εξασφαλίζει ένα απαλό άνοιγμα και κλείσιμο.  
l Ανασήκωμα 1,2 mm στα πρώτα 20 mm προέκτασης. 
l Στήριξη των οδηγών στα πλαϊνά με βίδα TSP ή ευρωβίδα. 
l Κατόπιν παραγγελίας με “knock-in” τοποθέτηση στο πλαϊνό του ντουλαπιού:  

2 ή 3 Dubel  Φ10x11mm προ-μονταρισμένα στον οδηγό. 
l Τοποθέτηση οδηγού στο συρτάρι : με βίδα TSP Φ,3,5 mm. 
l Δυναμική ικανότητα φορτίου Ν295 (30kg). 
l Σύστημα ασφαλείας που εμποδίζει την ανατροπή του συρταριού. 
l Αυτόματο κλείσιμο στα 60mm.

TSP 
Ø3,5mm

ΟΔΗΓOΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟY SALICE 208, ΛΕΥΚOΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
l Διαστάσεις: 24(+1/0) mm. 
l Χρώμα: Λευκό RAL9001. 
l Εξάρτημα δέσμευσης στην αριστερή πλευρά (με την πίεση του οδηγού)   

που εξασφαλίζει ένα απαλό άνοιγμα και κλείσιμο.  
l Ανασήκωμα 1,2 mm στα πρώτα 20 mm προέκτασης. 
l Στήριξη των οδηγών στα πλαϊνά με βίδα TSP ή ευρωβίδα. 
l Κατόπιν παραγγελίας με “knock-in” τοποθέτηση στο πλαϊνό του ντουλαπιού:  

2 ή 3 Dubel  Φ10x11mm προ-μονταρισμένα στον οδηγό. 
l Τοποθέτηση οδηγού στο συρτάρι : με βίδα TSP Φ,3,5 mm. 
l Δυναμική ικανότητα φορτίου Ν295 (30kg). 
l Σύστημα ασφαλείας που εμποδίζει την ανατροπή του συρταριού. 
l Αυτόματο κλείσιμο στα 60mm.

TSP 
Ø3,5mm

ΟΔΗΓOΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟY SALICE 208 ΜΕ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚO ΡΟΔAΚΙ, ΛΕΥΚOΣ

12 ± 0,5
MIN. 17,5

47,5

12
+1
0

17,5

15,5

6

13,5

6

+   -

12
X - 24

+1
0

X

120120.0021500 mm 10 208 25 500 148 20 ζεύγη

120120.0023450 mm

κωδικός παραγγελίας διαθ/τητασυσκευασίακωδικός προμηθευτή

10 208 25 450 148 

550 mm

20 ζεύγη

120120.0020 20 ζεύγη10 208 25 550 148

μήκος 
οδηγού
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ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΡΟΔΑΚΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ - TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

12837

2

27 10 32

ø 3,5 (*)

ø 3,5

ø 6,3 (**)

22,5

12,5

ø 7
0

-0,2

ø 7
+0,2
-0,2

10

Οδηγίες τοποθέτησης οδηγού στο πλαϊνό του κουτιού. Οδηγίες διάτρησης στο πλαϊνό του κουτιού. 
Τοποθέτηση με βίδες.

*Προτεινόμενη βίδα **ΕΥΡΩΒΙΔΑ προδιάτρηση Ø5
37 128 96 128 128 64

3232322

600

550

500

450

400

350

300

280

270

250

27

10 10

32

32 32

32

32

3264

32

28

32 78

64

96 50

30 128 128 128 100 50

12

32

10

224

224

256

250

270

280

300

350

400

450

500

550

600

Διατρήσεις οδηγού στο συρτάρι.

LN = LC X - 2
4

PM

X

SP

Συρταριέρα 
 
SP = πάχος συρταριού 
LN = ονομαστικό μήκος οδηγού 
PΜ = βάθος κουτιού 
X   = εσωτερικό πλάτος κουτιού

LC
X - 2

4

Διαστάσεις συρταριού 
 
LC = μήκος οδηγού  
X - 24 = εξωτερικό πλάτος συρταριού

Ρυθμίσεις ύψους (μόνο για τον οδηγό 208R) 
 
Ρύθμιση ύψους (±1,5mm). Yπάρχει η δυνατότητα κάθετης ρύθμισης ±1,5mm με 
την περιστροφή του έκκεντρου Α. Τοποθετήστε την βίδα ασφαλείας στην οπή Κ.

Το μήκος του 
συρταριού 
είναι το ίδιο με 
το μήκος του 
οδηγού.

X

+ 1,5

-  1,5

Προέκταση 
 
Μήκος οδηγού (ονομαστικό) 
- από 250 - 400 mm  x = μήκος συρταριού - 80 mm 
- από 450 - 600 mm  x = μήκος συρταριού - 100 mm



209ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

OΔΗΓΟΙ 
ΚΡΥΦΟΙ 
ΜΠΙΛΙΑΣ 
ΑΠΛΟΙ
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ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΚΡΥΦΟΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
l Οδηγός μερικής έκτασης 80%. 
l Με πείρο ρύθμισης και πείρο ασφαλείαςγια προστασία κατά την αποσυναρμολόγηση. 
l Αντοχή: 25Kg/ζεύγος. 
l Μήκος: 250-500mm. 
l Ρύθμιση ύψους 0 - 4 mm. 
l Eύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση & αποσυναρμολόγηση του συρταριού.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΚΡΥΦΟΣ 80% ΜΕ ΠΕΙΡΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΠΕΙΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

120136.0000 250 mm

κωδικός παραγγελίας διαθ/τητασυσκευασίαχρώμαμήκος οδηγού

300 mm

10 τεμ.

120136.0001 10 τεμ.

350 mm 120136.0002 10 τεμ.

400 mm 120136.0003 10 τεμ.
-

450 mm 120136.0004 10 τεμ.

500 mm 120136.0005 10 τεμ.

πείρος 
ασφαλείας

βάθος 11.0

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ (mm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ KOYTIOY (mm)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Tοποθέτηση για συρτάρι  
με max πάχος μελαμίνης 16mm. 
 

ΝL= ONOMAΣΤΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ

SKL ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ 
LT    ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ (MIN)

LW=ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ 
SKW=ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ



211ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
l Οδηγός τηλεσκοπικός 100%. 
l Με κλιπ ρύθμισης. 
l Μήκος: 290-540mm. 
l Ρύθμιση ύψους 0 - 3 mm. 
l Ρύθμιση πλαϊνού ±1.5mm. 
l Ρύθμιση βάθους 0 - 3 mm. 
l Αντοχή: 35Kg/ζεύγος. 
l Eύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση & αποσυναρμολόγηση του συρταριού.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙ ΚΡΥΦΟΣ 100% ΜΕ ΚΛΙΠ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ KOYTIOY (mm)

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ (mm)ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Tοποθέτηση για συρτάρι  
με max πάχος μελαμίνης 16mm. 
 

ΝL= ONOMAΣΤΙΚΟ 
ΜΗΚΟΣ ΟΔΗΓΟΥ

SKL ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ 
LT    ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ (MIN)

LW=ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΥΤΙΟΥ 
SKW=ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΛΑΤΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ

120137.0000 290 mm

κωδικός παραγγελίας διαθ/τητασυσκευασίαχρώμαμήκος οδηγού

340 mm

10 τεμ.

120137.0001 10 τεμ.

390 mm 120137.0002 10 τεμ.

440 mm 120137.0003 10 τεμ.
-

120137.0006 αριστερό

δεξί

1 τεμ.

120137.0007 1 τεμ.
κλιπ οδηγού

490 mm 120137.0004 10 τεμ.

540 mm 120137.0005 10 τεμ.



B

297

104.5

347

397

447

497

163.5

547

163.5

597

163.5

122.5

Ø4.587

142.6

35 64 32 32 32 32 32 32
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120171.0016 300 mm

κωδικός παραγγελίας διαθ/τητασυσκευασίαχρώμαμήκος οδηγού

350 mm

10 σετ

120171.0017 10 σετ

400 mm 120171.0018 10 σετ

450 mm 120171.0019 10 σετ-

500 mm 120171.0020 10 σετ

550 mm 120171.0021 10 σετ

600 mm 120171.0022 10 σετ

ΟΔΗΓΟΙ ΜΠΙΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ 45ΜΜ, ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
l Τηλεσκοπικός με φρένο 45mm. 
l Με αντιολισθητικά χαρακτηριστικά στην πλήρη έκταση του οδηγού. 
l Πάχος: 1,2/1,2/1,5mm. 
l Αντοχή: 35Kg/ζεύγος. 
l Μήκος: 300-600mm. 
l Υλικό: χάλυβας ψυχρής έλασης. 
l Eύκολη συναρμολόγηση.

300

400

35

18

350

450

500

550

600

A

Ø5

6435 96 64 64

Ø5
7.5

συρτάρι

κουτί

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΛΑΪΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ

SYSTEM 32

45
±0

.3

13±0.3
13,5
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΛΑΪΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ

81
2 6

569

519

469
224

135

175
224

200
2 6

192

224

160
419

81

81

81

160 160

115

36981 85

192

319

96 128

81 75
128 144

269 5081

96 88

120171.0023300 mm

κωδικός παραγγελίας διαθ/τητασυσκευασίαχρώμαμήκος οδηγού

350 mm

10 σετ

120171.0024 10 σετ

400 mm 120171.0025 10 σετ

450 mm 120171.0026 10 σετ-

500 mm 120171.0027 10 σετ

550 mm 120171.0028 10 σετ

600 mm 120171.0029 10 σετ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ PUSH 45ΜΜ, ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
l Τηλεσκοπικός με φρένο 45mm. 
l Με αντιολισθητικά χαρακτηριστικά στην πλήρη έκταση του οδηγού. 
l Πάχος: 1,2/1,2/1,2mm. 
l Αντοχή: 30Kg/ζεύγος. 
l Μήκος: 300-600mm. 
l Υλικό: χάλυβας ψυχρής έλασης. 
l Eύκολη συναρμολόγηση.

398

298

20Ø4.5
32 64

68.764

64 68.7

64 68.7
348

448
68.7

68.7

68.7

68.7
598

128 6432

32 32 64
498

96 32 64
548

συρτάρι

κουτί

SYSTEM 32

45
±0

.3

13±0.312±0,3
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ΟΔΗΓΟΙ ΜΠΙΛΙΑΣ

120171.0033300 mm

κωδικός παραγγελίας διαθ/τητασυσκευασίαχρώμαμήκος οδηγού

350 mm

10 σετ

120171.0034 10 σετ

400 mm 120171.0030 10 σετ
-

120171.0031450 mm

500 mm

10 σετ

120171.0032 10 σετ

600 mm 120171.0035 10 σετ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ PUSH & ΦΡΕΝΟ 45ΜΜ, ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΟ ΣΥΡΤΑΡΙ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
l Τηλεσκοπικός με φρένο 45mm. 
l Με αντιολισθητικά χαρακτηριστικά στην πλήρη έκταση του οδηγού. 
l Πάχος: 1,2/1,2/1,5mm. 
l Αντοχή: 35Kg/ζεύγος. 
l Μήκος: 300-600mm. 
l Υλικό: χάλυβας ψυχρής έλασης. 
l Eύκολη συναρμολόγηση.

350

128

450

500
64

400

300

B
A 41 40

600

297

32

128

347

96

160

397

447

497

160

συρτάρι

κουτί

SYSTEM 32

45
±0

.3

13±0.3

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΠΛΑΪΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ

12±0,3

224 192

597
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ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΑΠΛΟΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
l Αντοχή: έως 25kg. 
l Μήκος: 250-600mm. 
l Πάχος: 1,2mm. 
l Eύκολη συναρμολόγηση.

120135.0032250 mm

κωδικός παραγγελίας διαθ/τητασυσκευασίαχρώμα

300 mm

20 τεμ.

120135.0033 20 τεμ.

350 mm 120135.0034 20 τεμ.

400 mm 120135.0035 20 τεμ.

120135.0036450 mm

500 mm

20 τεμ.

120135.0037 20 τεμ.

550 mm 120135.0038 20 τεμ.

600 mm 120135.0039 20 τεμ.

μπεζ 
Ral 9066

μήκος οδηγού

120135.0040250 mm

300 mm

20 τεμ.

120135.0041 20 τεμ.

350 mm 120135.0042 20 τεμ.

400 mm 120135.0043 20 τεμ.

120135.0044450 mm

500 mm

20 τεμ.

120135.0045 20 τεμ.

550 mm 120135.0046 20 τεμ.

600 mm 120135.0047 20 τεμ.

καφέ 
Ral 8017

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΪΝΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΙΟΥ

Για οδηγούς βάθους 250mm έως 400mm, 
η θέση που σταματά η έκταση του οδηγού 
είναι 85mm. Για τον 450mm, 500mm & 
550mm η θέση σταματήματος είναι 95mm, 
102mm & 109mm αντίστοιχα. Για τον 
600mm η θέση σταματήματος είναι 119mm.


